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2. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przylacza wod-kan.
1 PRZYLACZE WODY
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0120-01
0.04 km 0.04
RAZEM 0.04
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1/0201-05 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
26.61 m3 26.61
RAZEM 26.61
3|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1]0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. [11-1V
Krotnos¢ = 14
26.61 m3 26.61
RAZEM 26.61
4|KNR 2-01 Woykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1|0317-05 kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$é¢ do 3
m -szerokos$c¢ 0.8-1.5 m- wykopy na odkiad
17.74 m3 17.74
RAZEM 17.74
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
88.7 m?2 88.70
RAZEM 88.70
6/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m?2
d.1/0501-02
28.16 m?2 28.16
RAZEM 28.16
7|KNR 2-18 Kanaty rurowe -obsypka rur z materiatéw sypkich o grub. 30 cm nad rure m?2
d.1/0501-03 Krotnos¢ = 2
28.16 m?2 28.16
RAZEM 28.16
8|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m -zie- |m3
d.1/0320-04 mig z odkfadu
17.74 m3 17.74
RAZEM 17.74
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- |m3
d.1/0212-05 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km- dow6z piasku podsypka+ obsypka
7.72 m3 7.72
RAZEM 7.72
10/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV -dow6z
piasku
Krotnos¢ = 8
7.72 m3 7.72
RAZEM 7.72
11/KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1/0236-01
44.35 m3 44.35
RAZEM 44.35
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1/0109-02 $r. zewnetrznej 75 mm
37 m 37.00
RAZEM 37.00
13|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 65 mm montowane na rurocig- kpl.
d.1/0212-01 gach PVC i PE z nasuwkag
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14/ KNR 2-18 Podtgcz.instalacji do sieci wodocigg.- trojniki wbudowane do istniejacych ruro- |szt.
d.1/0901-01 ciggéw o $r.100/65mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach |szt
d.1/0112-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrz-
nej do 75 mm
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
16 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0111-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 75 mm-mufa
6 zigcz. 6.00
RAZEM 6.00
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2. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/ KNR 2-18 Obetonowanie kanatéw- bloki oporowe m3
d.1/0505-01
0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05
18/KNR 2-18 Proba szczelnos$ci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.nomi- |prob.
d.1/0802-01 nalnej do 100 mm
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0803-01 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-18 |Ptukanie rurociggow sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm-2krotne |odc.20
d.1/0707-01 Krotnos¢ = 2 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
21/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0219-01 go
35.2 m 35.20
RAZEM 35.20
22|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $r. do 150 mm w $cianach  |otw.
d.1/0204-08 betonowych o grub.do 20 cm
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 4-01 tuleje ochronne -. fi 100 mm szt.
d.1/0208-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24 |Kalkulacja Inwentaryzacja przytgcza wodociggowego kpl
d.1|wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
25|Kalkulacja Badanie wody kpl
d.1|wilasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYLACZAMI
26|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2|0120-01
0.16 km 0.16
RAZEM 0.16
27|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2|0201-05 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
124.72 m3 124.72
RAZEM 124.72
28|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. [11-1V
Krotnos¢ = 14
124.72 m3 124.72
RAZEM 124.72
29/KNR 2-01 Woykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2|0317-05 kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$é¢ do 3
m -szeroko$¢ 0.8-1.5 m- wykopy na odkiad
83.14 m3 83.14
RAZEM 83.14
30|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
409.76 m?2 409.76
RAZEM 409.76
31|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m?2
d.2|0501-02
126.08 m?2 126.08
RAZEM 126.08
32|KNR 2-18 Kanaty rurowe -obsypka rur z materiatoéw sypkich o grub. 30 cm nad rure m?2
d.2|0501-03 Krotnos¢ = 2
126.08 m?2 126.08
RAZEM 126.08
33|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m -zie- |m3
d.2|0320-04 mig z odkfadu
83.14 m3 83.14
RAZEM 83.14
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2. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- |m3
d.2|0212-05 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km- dowdz piasku podsypka+ obsypka
40.12 m3 40.12
RAZEM 40.12
35/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V -dow6z
piasku
Krotnos¢ = 8
40.12 m3 40.12
RAZEM 40.12
36|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01
207.86 m3 207.86
RAZEM 207.86
37|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamknigcie rurg  |szt
d.2|/0517-02 teleskopowg - potgczeniowe
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
38|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
125.6 m 125.60
RAZEM 125.60
39|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
32 m 32.00
RAZEM 32.00
40|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.2|0421-03 zewn. 200 mm- tréjnik 200x160mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
41/KNR 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2|0211-03
analogia
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
42|KNR 2-15 Rury deszczowe PCV o $r. 160 mm szt.
d.2|0211-01
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
43|KNR 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 160 mm o potgcze- szt.
d.2|0208-05 niach wciskowych
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
44|KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciany studni - wigczenie do istn.studni betonowe;j szt
d.2|0527-01
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2/0524-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
46|Kalkulacja Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej kpl
d.2|wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
47|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3/0120-01
0.03 km 0.03
RAZEM 0.03
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w|m3
d.3/0201-05 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
34.2 m3 34.20
RAZEM 34.20
49|/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3|0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. lI-IV
Krotnos¢ = 14
34.2 m3 34.20
RAZEM 34.20

Norma PRO Wersja 4.25




2. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50 KNR 2-01 Woykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3|0317-05 kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$é do 3
m -szerokos$¢ 0.8-1.5 m- wykopy na odkiad
22.8 m3 22.80
RAZEM 22.80
51|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.3|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
113.65 m?2 113.65
RAZEM 113.65
52|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m?2
d.3|0501-02
22.96 m?2 22.96
RAZEM 22.96
53|KNR 2-18 Kanaty rurowe -obsypka rur z materiatéw sypkich o grub. 30 cm nad rure m?2
d.3|0501-03 Krotnos¢ = 2
22.96 m?2 22.96
RAZEM 22.96
54|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m -zie- |m3
d.3|0320-04 mig z odkfadu
11.48 m3 11.48
RAZEM 11.48
55|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- |m3
d.3|0212-05 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km- dow6z piasku podsypka+ obsypka
18.8 m3 18.80
RAZEM 18.80
56|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV -dow6z
piasku
Krotnos¢ = 8
18.8 m3 18.80
RAZEM 18.80
57|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l1 m3
d.3|0236-01
57 m3 57.00
RAZEM 57.00
58/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg  |szt
d.3|0517-02 teleskopowa - potgczeniowe
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3|0408-03
28.7 m 28.70
RAZEM 28.70
60|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|0408-02
3 m 3.00
RAZEM 3.00
61/ KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciany studni - wigczenie do istn.studni betonowej szt
d.3|0527-01
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
62|Kalkulacja Inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej kpl
d.3|wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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4. TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM

PRZYLACZE WODY

SIEC KANALIZACJI DESZCZO-
WEJ Z PRZYLACZAMI

N =

w

PRZYLACZE KANALIZACJI SA-
NITARNEJ

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

B_02_TBS_b_sanitarna_przylacza.ath
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4. KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1 PRZYtLACZE WODY
1/KNR 2-01 0120- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.04
d.1]01
2|/KNR 2-01 0201-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 26.61
d.1]05 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
3|KNR 2-01 0214-|Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 26.61
d.1/02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. lll-1V
Krotnos¢ = 14
4/KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m3 17.74
d.1]|05 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m -szerokosc¢
0.8-1.5 m- wykopy na odktad
5/KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o |m2 88.7
d.1]02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-1V
wraz z rozbior.(szer.do 1m)
6|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 |m2 28.16
d.1]02 cm
7|/KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe -obsypka rur z materiatéw sypkich o m?2 28.16
d.1]03 grub. 30 cm nad rure
Krotnos¢ = 2
8|KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych |m3 17.74
d.1]04 gtebokosci do 3 m -ziemig z odktadu
9|KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3 7.72
d.1]05 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km- dowdz piasku podsypka+ obsypka
10|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 7.72
d.1|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV -dow6z piasku
Krotnos¢ = 8
11/KNR 2-01 0236-|Zageszczenie wykopdw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 44.35
d.1]01 ty sypkie kat. I-lI
12|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 37
d.1/0109-02 nowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 75 mm
13|KNR-W 2-18 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 65 mm kpl. 1
d.1/0212-01 montowane na rurociggach PVC i PE z nasuwka
14/KNR 2-18 0901-|Podtgcz.instalacji do sieci wodociag.- trojniki wbudowane |szt. 1
d.1]01 do istniejacych rurociggéw o $r.100/65mm
analogia
15/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, |szt 3
d.1/0112-01 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 75
mm
16| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 6
d.1/0111-03 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektroopo-
rowych o $r.zewnetrznej 75 mm-mufa
17KNR 2-18 0505-| Obetonowanie kanatéw- bloki oporowe m3 0.05
d.1]01
18/KNR 2-18 0802-|Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw  |prob. 1
d.1/01 sztucznych o $r.nominalnej do 100 mm
19/KNR 2-18 0803-|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- {odc.200m 1
d.1]01 nalnej do 150 mm
20|KNR-W 2-18 Ptukanie rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominal- |odc.200m 1
d.1/0707-01 nej do 150 mm-2krotne
Krotnos¢ = 2
21|KNR 2-19 0219-| Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tas- |m 35.2
d.1]01 mg z tworzywa sztucznego
22|/KNR 7-28 0204- | Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $r. do |otw. 1
d.1]08 150 mm w $cianach betonowych o grub.do 20 cm
23|KNR 4-01 0208- |tuleje ochronne -. fi 100 mm szt. 1
d.1/03
analogia
24|Kalkulacja Inwentaryzacja przytgcza wodociggowego kpl 1
d.1|wilasna
25|Kalkulacja Badanie wody kpl 1
d.1|wiasna
2 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYLACZAMI
26|KNR 2-01 0120- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.16
d.2|01
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4. KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
27|KNR 2-01 0201-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 124.72
d.2|05 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km
28|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 124.72
d.2|02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. lll-1V
Krotnos¢ = 14
29|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 83.14
d.2|05 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciggiem recznym gtebokos$é do 3 m -szeroko$c¢
0.8-1.5 m- wykopy na odktad
30/KNR 2-01 0322-| Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o |m2 409.76
d.2|02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-1V
wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
31/KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 |m2 126.08
d.2|02 cm
32|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe -obsypka rur z materiatéw sypkich o m?2 126.08
d.2|03 grub. 30 cm nad rure
Krotnos¢ = 2
33|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 83.14
d.2|04 gtebokosci do 3 m -ziemig z odktadu
34|KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 |m3 40.12
d.2|05 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km- dowdz piasku podsypka+ obsypka
35|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 40.12
d.2|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV -dow6z piasku
Krotnos¢ = 8
36|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 207.86
d.2|01 ty sypkie kat. I-1lI
37|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 |szt 6
d.2/0517-02 mm - zamkniecie rurg teleskopowg - potaczeniowe
38| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 125.6
d.2/0408-03 mm
39|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 32
d.2/0408-02 mm
40/ KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe  |szt 1
d.2/0421-03 taczone na wcisk o ér. zewn. 200 mm- tréjnik
200x160mm
41/KNR 2-15 0211-|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potg-  |szt. 18
d.2|03 czeniach wciskowych
analogia
42|KNR 2-15 0211-|Rury deszczowe PCV o $r. 160 mm szt. 4
d.2|01
analogia
43|KNR 2-15 0208- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. |szt. 5
d.2|05 160 mm o potgczeniach wciskowych
44 KNR-W 2-18 Przejscie przez $ciany studni - wigczenie do istn.studni  |szt 1
d.2|0527-01 betonowej
analogia
45/KNR-W 2-18 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z  |szt. 4
d.2/0524-02 osadnikiem bez syfonu
46|Kalkulacja Inwentaryzacja kanalizacji deszczowe;j kpl 1
d.2|wilasna
3 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
47 |KNR 2-01 0120-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.03
d.3/01
48/KNR 2-01 0201-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 34.2
d.3|05 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
49/KNR 2-01 0214-|Naktady uzupeiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 34.2
d.3/02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. lll-1V
Krotnos¢ = 14
50 KNR 2-01 0317-| Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3 22.8
d.3|05 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m -szerokosc¢
0.8-1.5 m- wykopy na odktad
51/KNR 2-01 0322-| Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o |m2 113.65
d.3|02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-1V

wraz z rozbior.(szer.do 1m)
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4. KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
52|KNR 2-18 0501-|Kanatly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 |m2 22.96
d.3]02 cm
53|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe -obsypka rur z materiatéw sypkich o m?2 22.96
d.3|03 grub. 30 cm nad rure
Krotnos¢ = 2
54 KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych |m3 11.48
d.3|04 gtebokosci do 3 m -ziemig z odktadu
55|KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3 18.8
d.3|05 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km- dowdz piasku podsypka+ obsypka
56 |KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 18.8
d.3|04 tu ponad 1 km samochodami samowyftadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV -dow6z piasku
Krotnos¢ = 8
57 | KNR 2-01 0236-| Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 57
d.3]01 ty sypkie kat. I-lI
58 KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 |szt 2
d.3/0517-02 mm - zamknigcie rurg teleskopowg - potgczeniowe
59|KNR-W 2-18 Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 28.7
d.3/0408-03 mm
60|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 3
d.3/0408-02 mm
61|KNR-W 2-18 Przejscie przez Sciany studni - wigczenie do istn.studni szt 1
d.3/0527-01 betonowej
analogia
62|Kalkulacja Inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej kpl 1
d.3|wlasna

| Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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zestawienie robocizny

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|robocizna

]

1528.417

RAZEM

Stownie:
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zestawienie materiatow

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1l inw. 11 wyk. Cena jedn.| Wartos¢
1.|Wktadka "in situ" 160 szt 6.000 6.000
2. kineta studzienki DN 425 typ PP Il / PP IV 200/160 |szt 6.000 6.000
3.|kineta studzienki DN 425 typ PP Il / PP IV 200/160 |szt 2.000 2.000
4.|Wktadka "in situ" 160 szt 2.000 2.000
5.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 165.270 165.270
6.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.876 5.876
7.|klamry ciesielskie kg 72.841 72.841
8.|podchloryn sodu kg 0.500 0.500
9.|tasma ostrzegawcza z polichlorku winylu m 36.960 36.960

10.|Piasek zwykty m3 187.540 187.540
11.|piasek do betonéw zwykty m3 0.080 0.080
12.|pospétka - kruszywo nienormowane m3 1.600 1.600
13.|cement portlandzki "25" z dodatkami kg 28.000 28.000
14.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.20 szt 1.000 1.000
15.|Beton zwykly B-15 m3 0.053 0.053
16.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.009 0.009
17.|deski iglaste obrzynane kL111 gr.19-25mm m3 0.002 0.002
18.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.11I m3 0.643 0.643
19.|Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.551 0.551
20.|woda z rurociagu m3 20.400 20.400
21.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.076 0.076
22.|Rura st.przewod.z/szwem fi 114,3 mm m 0.300 0.300
23.|Rury deszczowe PCV 0 $ér. 160 mm szt 4.000 4.000
24.|Trojnik zeliwny kot. cisn. T fi 110 x 65 mm szt 1.000 1.000
25. |pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 4.000 4.000
26. |pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 4.000 4.000
27.|nadstawka betonowa $ciekowa o sr. 500mm [=1,0m  |szt. 4.000 4.000
28.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 4.000 4.000
29.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej 75 mm |m 37.740 37.740
30.|nasuwki na rury PVC (PE) ci$nieniowe typu NW-W o |szt. 1.000 1.000
$r. 65 mm
31.|czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 160 mm szt 18.000 18.000
32.|uszczelki gumowe do rur cisnieniowych kielichowych |szt. 3.000 3.000
PVC (PE) o $r. 65 mm
33.|Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 35.700 35.700
34.|Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm m 157.386 157.386
35.|Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi 160mm szt 15.000 15.000
36.|Trojnik kanalizacyjny z PCW 45 st. fi 200x160mm - |szt 1.000 1.000
klasa S
37.|Tuleja kotnierzowa z PE fi 110/65 mm szt 3.000 3.000
38.|Mufa elektrooporowa PE100 fi 75 mm szt 6.000 6.000
39.|Uchwyt do rur PCW fi 160 mm szt 9.000 9.000
40.|Tuleja ochronna fi 200mm, L=240mm szt 2.000 2.000
41.|krocce zeliwne jednokotnierzowe FW do rur z two- szt. 2.000 2.000
rzyw sztucznych o ér. 65 mm
42.|kotnierz stalowy luzny o $r.zewnetrznej 75/65 mm szt 3.000 3.000
43.|zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r. 65 mm szt. 1.000 1.000
44.|obudowy zeliwne do zasuw o $r. 65 mm szt. 1.000 1.000
45.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 65 mm szt. 1.000 1.000
46.|pokrywa zeliwna 425 do rury teleskopowej D400 szt 8.000 8.000
47.|wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki 650x450 |szt. 4.000 4.000
mm
48.|trzon studzienki rura karbowana fi 425mm/2,0m szt 8.000 8.000
49. rura teleskopowa do studzienki fi 425/375mm szt 8.000 8.000
50.|uszczelka do rury karbowanej fi 425 mm szt 16.000 16.000
51.|Inwentaryzacja przytagcza wodociggowego kpl 1.000 1.000
52.|Badanie wody kpl 1.000 1.000
53.|Inwentaryzacja kanalizacji deszczowe;j kpl 1.000 1.000
54.|Inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej kpl 1.000 1.000
55.|8ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i pod- kg 1.570 1.570
ktadkami M-14
56.|Sruba stalowa zgrubna M 16 dlugos$¢ do 90mm kg 3.210 3.210
57.|Uszczelka gumowa pierscien.fi 160 mm szt 20.000 20.000
58.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych |szt 3.300 3.300
0 $r.65 mm
59.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych |szt. 2.000 2.000
0 $r. 65 mm
60.|Materiaty pomocnicze zt
61./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢é
1./ koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 14.694
2.|koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 4.425
3.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 21.645
4.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1)' m-g 3.867
5.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.200
6.|samochod skrzyniowy do 5t m-g 2.400
7.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.560
8.|samochod skrzyniowy 5 t m-g 4.160
9./samochéd skrzyniowy m-g 0.525
10.|samochéd samowytadowczy 5 t" m-g 20.872
11.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 109.351
12.|prosciarka do rur PE m-g 1.573
13.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm |m-g 2.280
14.|Zespot pradotwor.3-faz.5kVA m-g 2.280
RAZEM
Stownie:
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