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2. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
1 STAN ZEROWY
1 Wytyczenie obiektu (780,56m2) kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomoca m?2
d.1/0126-01 spycharek
0126-02
(34.94+1.50*2)*(22.34+1.50*2) m?2 961.40
RAZEM 961.40
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod.samowytadowczy- |m3
d.1/0202-05 mi na odlegto$¢ 5 km
0214-04
549.19 m3 549.19
RAZEM 549.19
4/KNR 2-01 Przegtebienie pod szyb windowy - wykop jamisty mechaniczny o gtebokosci 0, |m3
d.1/0202-05 88m z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
0214-04
(2.06*2.21+(0.40+1.28)*0.5%(2.06+2.21)*2)*0.88 m3 10.32
RAZEM 10.32
5/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa - 12 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu m?2
d.1/0105-05
0105-06
43.0+43.55 m?2 86.55
RAZEM 86.55
6/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 40 cm grubos$é m?2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
530.08 m?2 530.08
717 m?2 7.17
RAZEM 537.25
7|KNR 2-01 Zageszczenie piasku warstwami m3
d.1/0236-03
86.5570.12+530.08*0.40+7.17*0.88 m3 228.73
RAZEM 228.73
8/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym z betonu C8/10 gr.15cm m3
d.1(1101-01
87.73 m3 87.73
RAZEM 87.73
9/KNR 2-02 Zagruntowanie podtoza 1x Siplast Primer szybki grunt SBS - pozioma m?2
d.1/0602-09
analogia
584.86 m?2 584.86
RAZEM 584.86
10|KNR 2-02 Zagruntowanie podtoza 1x Siplast Primer szybki grunt SBS - pionowa m?2
d.1/0603-09
19.14 m?2 19.14
RAZEM 19.14
11/NNRNKB Izolacje podtozy na gruncie 1x papa fundament szybki profil SBS gr.3,2mm -  |m2
d.1/202 0618-01 |pozioma
584.86 m?2 584.86
RAZEM 584.86
12|NNRNKB Izolacje podtozy na gruncie 1x papa fundament szybki profil SBS gr.3,2mm -  |m2
d.1/202 0618-01 |pionowa
19.14 m?2 19.14
RAZEM 19.14
13|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt poliestyren ekstrudowany XPS - 035 grubosci 20 cm m?2
d.1/0609-03 poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
584.86 m?2 584.86
RAZEM 584.86
14|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt poliestyren ekstrudowany XPS - 035 grubosci 20 cm m?2
d.1/0609-03 pionowe na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
19.4 m?2 19.40
RAZEM 19.40
15/KNR 2-02 Izolacja styropianu 1x folia budowlana gr.0,1mm m?2
d.1/0616-01
analogia
604.0 m?2 604.00
RAZEM 604.00
16/KNR 2-02 Plyta fundamentowa, zelbetowa z betonu C25/30 wodoszczelny (W8) grubosci |m3
d.1/0205-01 40cm
225.26 m3 225.26
RAZEM 225.26
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2. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane - zbrojenie ptyty fundamentowej
21.07 t 21.07
RAZEM 21.07
18/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 40 cm grubosé m?2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu - pod tawy fundamentowe;j
0105-06
10.12 m?2 10.12
RAZEM 10.12
19/KNR 2-01 Zageszczenie piasku warstwami m3
d.1/0236-03
10.12*0.4 m3 4.05
RAZEM 4.05
20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym z betonu C8/10 gr.15cm pod tawy m3
d.1(1101-01
0.69 m3 0.69
RAZEM 0.69
21|/KNR 2-02 Zagruntowanie podtoza 1x Siplast Primer szybki grunt SBS - pozioma m?2
d.1/0602-09
analogia
4.60 m?2 4.60
RAZEM 4.60
22/NNRNKB Izolacje podtozy na gruncie 1x papa fundament szybki profil SBS gr.3,2mm -  |m2
d.1/202 0618-01 |pozioma
4.60 m?2 4.60
RAZEM 4.60
23|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt poliestyren ekstrudowany XPS - 035 grubosci 20 cm m?2
d.1/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.82 m?2 3.82
RAZEM 3.82
24 KNR 2-02 Izolacja styropianu 1x folia budowlana gr.0,1mm m?2
d.1/0616-01
analogia
3.82 m?2 3.82
RAZEM 3.82
25/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych z betonu C25/30 wodoszczelny |m3
d.1/0109-03 W8 gr.40cm
1.79 m3 1.79
RAZEM 1.79
26|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane - zbrojenie taw fundamentowych
(60.0+7.80)*0.888*0.001 t 0.06
RAZEM 0.06
27|/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0259-01 kie - zbrojeni taw fundamentowych
8.99 t 8.99
RAZEM 8.99
28|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt poliestyren ekstrudowany XPS - 035 grubosci 20 cm m?2
d.1/0609-03 pionowe na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
45.57 m?2 45.57
RAZEM 45.57
29|KNR 0-23 Klejenie siatki na izolacji z polistyrenu m?2
d.1|2612-06
69.31 m?2 69.31
RAZEM 69.31
30|KNR 2-02 Zagruntowanie podtoza 1x Siplast Primer szybki grunt SBS - pionowa izolacja |m?2
d.1/0603-09
69.31 m?2 69.31
RAZEM 69.31
31|NNRNKB Izolacje podtozy na gruncie 1x papa fundament szybki profil SBS gr.3,2mm -  |m2
d.1/202 0618-01 |pionowa
69.31 m?2 69.31
RAZEM 69.31
32|KNR 2-02 Zabezpieczenie izolacji jw. z foli kubetkowe;j m?2
d.1/0607-01
69.31 m?2 69.31
RAZEM 69.31
33|/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm (fundamentowe) z betonu C25/30 m?2
d.1]/0207-01 (wodoszczelny W8) - do poziomu terenu
0207-07
71.96 m?2 71.96
RAZEM 71.96
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2. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
34|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm z betonu C25/30 (wodoszczelny W8) - |m2
d.1/0207-01 schody i podjazd - beton architektoniczny
0207-07
5.64 m?2 5.64
RAZEM 5.64
35|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm z betonu C25/30 (wodoszczelny W8) - |m2
d.1/0207-01 beton architektoniczny
0207-07
7.92 m?2 7.92
RAZEM 7.92
36| KNR 2-02 Izolacja pionowa $cian fundamentowych emulsja asfaltowa Siplast Primer m?2
d.1/0603-09 szybki grunt SBS - pierwsza warstwa
147.59 m?2 147.59
RAZEM 147.59
37|/KNR 2-02 Izolacje pionowa $cian fundamentowych emulsja asfaltowa Siplast Primer m?2
d.1/0603-10 szybki grunt SBS - druga warstwa
147.59 m?2 147.59
RAZEM 147.59
38|KNR 2-02 Zasypanie przestrzeni $cian fundamentowych piaskiem z cementem (4:1) m3
d.1/1101-07
33.32 m3 33.32
RAZEM 33.32
39/KNR 2-01 Zageszczenie piasku warstwami m3
d.1/0236-03
33.32 m3 33.32
RAZEM 33.32
40|KNR 2-02 Izolacja podtoza 1x folia budowlana gr.0,1mm m?2
d.1/0616-01
analogia
34.86 m?2 34.86
RAZEM 34.86
41|KNR 2-02 Podbudowa z C15/20 gr.12cm (ze spadkiem) pod posadzki balkonéw na grun- |m3
d.1(1101-01 cie
33.25*0.12 m3 3.99
RAZEM 3.99
42|KNR 2-02 Podbudowa z C15/20 gr.10cm (ze spadkiem) pod posadzki balkonéw na grun- |m3
d.1(1101-01 cie
12.15%0.10 m3 1.22
RAZEM 1.22
43|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm z betonu C25/30 (wodoszczelny W8) |m?2
d.1/0207-01
0207-07
6.67 m?2 6.67
RAZEM 6.67
44/KNR 2-15 Odwodnienie wneki pod wycieraczkg - wpust podtogowy z syfonem szt.
d.1/0212-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR 2-15 Odwodnienie wneki pod wycieraczkg - lecz instalacja z rur PCV fi 75mm m
d.1/0228-02
2.07 m 2.07
RAZEM 2.07
46 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-1ll
193.24 m3 193.24
RAZEM 193.24
47|KNR 2-01 Zageszczenie piasku warstwami m3
d.1/0236-03
193.24 <poz._47> m3 193.24
RAZEM 193.24
48 |KNR-W 2-02 |Zbrojenie $cian i podbudowy pod posadzkg balkonu na gruncie, schodow i po- |t
d.1/0259-02 chylni dla niepetnosprawnych
(3.04+2.20+3.60+4.70+1.20+4.70+15.54+1.10+12.13+1.10+1.20+9.88+1.20)* |t 0.24
4*0.888*0.001*1.1
(3.04+2.20+3.60+4.70+1.20+4.70+15.54+1.10+12.13+1.10+1.20+9.88+1.20)/ |t 0.06
0.25*1.0*0.222*0.001*1.1
RAZEM 0.30
2 STAN SUROWY
49|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm z betonu C25/30 (szyb windowy) m?2
d.2|0207-01
0207-07
83.38 m?2 83.38
RAZEM 83.38
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2. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
50 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane - zbrojenie $cian zelbetowych szybu windy
(2.06+2.21)*2*14.0*7*2*0.395*0.001*1.2 t 0.79
(2.06+2.21)*2*14.0/0.15*2*0.395*0.001*1.2 t 0.76
RAZEM 1.55
51/KNR 2-02 Ptyta stropowa zelbetowa szybu windy. Beton C25/30, grubos$¢ plyty 12cm m?2
d.2|0216-01
0216-05
4.55 m?2 4.55
RAZEM 4.55
52|/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0259-02 browane - zbrojenie ptyty stropowej szybu windy
2.06/0.15*2*0.888*2.21*0.001*1.2+2.21/0.15*2*0.888*2.06*0.001*1.2 t 0.13
RAZEM 0.13
53/KNNR 2 Izolacja pozioma podtozy przyziemia 2x folia budowlana PCV gr.0,1mm klejona |m2
d.2|0604-01 na zaktadach
analogia Krotnos¢ = 2
563.70 m?2 563.70
RAZEM 563.70
54 NNRNKB Sciany zewnetrzne o grubosci 24 cm z bloczkéw z betonu komaérkowego k. m?2
d.2|202 0188c- |400 o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatow wyciagiem
07 (np.Ytong Forte PP2, 5/04 na zaprawie cieptochronnej)
809.00 m?2 809.00
RAZEM 809.00
55/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne o wys. do 4,5 m z blokow SILKA k. 15 E24 |m?2
d.2|/0104-02 na zaprawie cem-wap systemowej
1153.59 m?2 1153.59
RAZEM 1153.59
56 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.2|0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
144 szt 144.00
RAZEM 144.00
57|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 100x120mm m
d.2|/0126-05
117.60 m 117.60
RAZEM 117.60
58 KNR 9-01 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z blokéw SILKA kl.15 E18 na zaprawie sys- |m?2
d.2|0104-01 temowej
128.44 m?2 128.44
RAZEM 128.44
59| KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm z betonu C25/30 - beton architekto-  |m?2
d.2|0207-01 niczny
0207-07
3.62 m?2 3.62
RAZEM 3.62
60 KNR 2-02 Ptyty zelbetowe grubosci 8 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu, m?2
d.2/0216-01 beton C25/30 - ptyty spocznikowe klatki schodowe;j
74.86 m?2 74.86
RAZEM 74.86
61/KNR 2-02 Ptyty zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C25/30 - ptyty m?2
d.2|0216-05 spocznikowe klatki schodowej - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty /
tacznie 20cm/
Krotno$¢ = 12
74.86 <poz._61> m?2 74.86
RAZEM 74.86
62|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm z betonu C25/30 - z zastoso- |m2
d.2/0218-02 waniem pompy do betonu
21.18 m?2 21.18
RAZEM 21.18
63|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty z betonu m?2
d.2/0218-06 C25/30 - z zastosowaniem pompy do betonu /tgcznie 20cm/
Krotnos¢ = 12
21.18 <poz._63> m?2 21.18
RAZEM 21.18
64 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-03 gtadkie - zbrojenie schodéw
150*1.60*0.222*0.001*1.2*3 t 0.19
RAZEM 0.19
65 /KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane - zbrojenie schodéw
18.50*32*0.888*0.001*1.2*3 t 1.89
RAZEM 1.89
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2. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
66|KNR 2-02 Ptyta zelbetowa gr.15cm z betonu C25/30 m?2
d.2|/0216-02
267.90 m?2 267.90
RAZEM 267.90
67 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane - zbrojenie ptyty
60.3*27*0.617*0.001*1.2*4 t 4.82
RAZEM 4.82
68 |KNR 7-28 Kotwy rozdzielenia ternicznego ptyt stropowych balkonowych i stropu nad wej$-|m
d.2/0104-01 ciem np. Izokorb
analogia
234.26 m 234.26
RAZEM 234.26
69|KNZ -14 67- |Strop z ptyt prefabrykowanych kanatowych, sprezonych typ SPK15 m?2
d.2|03
analogia
1631.36 m?2 1631.36
RAZEM 1631.36
70/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie z betonu C25/30 - z zastoso- |m2
d.2|0216-02 waniem pompy do betonu
0216-05
34.33 m?2 34.33
RAZEM 34.33
71/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane - zbrojenie ptyty
40.20*40*0.61770.001*1.2 t 1.19
14.20*27*0.617*0.001*1.2*3 t 0.85
RAZEM 2.04
72|KNZ -14 67- |Plyty stropowe Zelbetowe, prefabrykowane gr.15cm (PB1, PB2, PB3) - balko- |m?
d.2|01 nowe
analogia
259.20 m?2 259.20
RAZEM 259.20
73|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane - zbrojenie ptyt
259.20*4070.888*0.001%1.2 t 11.05
10.10*40*0.888*0.001*1.2 t 0.43
RAZEM 11.48
74 NNRNKB Sciany attykowe o grubosci 24 cm z bloczkéw z betonu komérkowego kl. 400 o |m?2
d.2|202 0188c- |dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
07 (np.Ytong Forte PP2, 5/04 na zaprawie cieptochronnej)
127.30-50.76 m?2 76.54
RAZEM 76.54
75|NNRNKB Kanaty wentylacyjne przestrzeni stropodachu z rur PCV fi 20cm m
d.2|202 0550-04
analogia
6.40 m 6.40
RAZEM 6.40
76/KNR 4-01 Kratki wentylacyjne aluminiowe fi 20cm szt.
d.2|0322-02
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
77 KNR 2-02 Wience zelbetowe 20x24cm na $cianach attykowych z betonu C25/30 m3
d.2|0212-12
4.84 m3 4.84
RAZEM 4.84
78|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|/0290-03 gtadkie - zbrojenie wiehcy
71.57*0.001 t 0.07
RAZEM 0.07
79|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane - zbrojenie wiency
393.76*0.001 t 0.39
RAZEM 0.39
80 KNR 9-01 Sciany wentylatorni z blokéw SILKA kl.15 E18 na zaprawie systemowej m?2
d.2|0104-01
63.29 m?2 63.29
RAZEM 63.29
81/KNR 2-02 Wience zelbetowe 18x25cm na $cianach wentylatorni z betonu C25/30 m3
d.2|0212-12
1.28 m3 1.28
RAZEM 1.28
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2. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
82| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-03 gtadkie - zbrojenie wiency wentylatorni
20.25%0.001 t 0.02
RAZEM 0.02
83|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane - zbrojenie wiency wentylatorni
110.96*0.001 t 0.11
RAZEM 0.11
84 KNR 2-02 Nawiew do wentylatorni z blachy ocynkowanej typu "Z" Przekréj 15x15cm (z szt.
d.2|0506-04 kratkg i daszkiem), dtugo$¢ 1,50m+0,60m=2,10m
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85/KNR 2-02 Wience zelbetowe zewnetrzne z betonu C25/30 m3
d.2|/0212-12
86.56 m3 86.56
RAZEM 86.56
86 |KNR 2-02 Wience zelbetowe wewnetrzne z betonu C25/30 m3
d.2|0212-11
13.53 m3 13.53
RAZEM 13.53
87 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|/0290-03 gtadkie - zbrojenie wiency i stropow
(405.75+426.40+405.75+405.75)*0.001 t 1.64
RAZEM 1.64
88| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane - zbrojenie wiency i stropow
(1514.42+551.67+2203.0+2066.09+2066.09)*0.001 t 8.40
RAZEM 8.40
89 KNR 2-02 Zbrojenie nadbetonu stropow siatka fi6 oczka 15x15¢cm o wymiarach 2,40x1,20 |t
d.2|/0290-03 (Q188)
8695.3070.001 t 8.70
RAZEM 8.70
90|KNR BO-12 |Rozkucia w stropach kanatowych pod potgczenia boczne o objetosci w jednym |m3
d.2|0356-07 miejscu do 0,002m3
analogia
1.75 m3 1.75
RAZEM 1.75
91/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie potaczen jw. betonem kl.25/30 o objetosci w jednym miejscu m3
d.2|/0203-08 do 0,006m3
3.12 m3 3.12
RAZEM 3.12
92| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane - dozbrojenie wiency
291.61*0.001 t 0.29
RAZEM 0.29
93|KNR 0-23 Dylatacja pomiedzy stropem a szybem windy - styropian gr.2cm m?2
d.2|2612-01
analogia
5.12 m?2 5.12
RAZEM 5.12
94 KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych - trzpienie zelbetowe, beton C25/ |m3
d.2|0211-01 30
analogia
<8-1>0.24*0.24*12.25 m3 0.71
RAZEM 0.71
95 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane - zbrojenie trzpienia
4*12.25*0.888*0.001*1.2 t 0.05
12.25/0.20%1.0*0.222*0.001*1.2 t 0.02
RAZEM 0.07
96 [ KNR 2-02 Podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z m3
d.2|/0210-05 zastosowaniem pompy do betonu, beton C25/30
1.20 m3 1.20
RAZEM 1.20
97 KNR 2-02 Podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z m3
d.2|/0210-02 zastosowaniem pompy do betonu, beton C25/30 (P1)
3.36 m3 3.36
RAZEM 3.36
98| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-03 gtadkie - podciagi
3.60/0.25%1.30*0.222*0.001*1.2*4 t 0.02
6.44/0.15*1.90*0.395%0.001*1.2*3 t 0.12
RAZEM 0.14
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99 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane - podciggi
3.60%6*0.888*0.001*1.2*4 t 0.09
6.44*10*1.58*0.001*1.2*3 t 0.37
RAZEM 0.46
100|KNR 2-02 Kanaty wentylacji grawitacyjnej z ksztattek ceramicznych systemowych m
d.2|0122-07
analogia
50.16 m 50.16
RAZEM 50.16
101|KNR 2-02 Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej dachu - klasa C27 impregnowane m3
d.2|0408-06 p.erozji biologicznej i p.poz. np. FOBOS M4 - Krokwie
9.56 m3 9.56
RAZEM 9.56
102|KNR 2-02 Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej dachu - klasa C27 impregnowane m3
d.2|0406-06 p.erozji biologicznej i p.poz. np. FOBOS M4 - Ptatwie drew.
3.09 m3 3.09
drew.
RAZEM 3.09
103|KNR 2-02 Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej dachu - klasa C27 impregnowane m3
d.2|0407-02 p.erozji biologicznej i p.poz. np. FOBOS M4 - Podwaliny drew.
2.60 m3 2.60
drew.
RAZEM 2.60
104|KNR 2-02 Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej dachu - klasa C27 impregnowane m3
d.2|/0407-06 p.erozji biologicznej i p.poz. np. FOBOS M4 - Stupy drew
0.97 m3 0.97
drew
RAZEM 0.97
105|KNR 2-02 Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej dachu - klasa C27 impregnowane m3
d.2|0406-02 p.erozji biologicznej i p.poz. np. FOBOS M4 - Murtaty drew
0.60 m3 0.60
drew
RAZEM 0.60
106|KNR K-05 Montaz deski okapowe;j m
d.2|0103-04
29.98 m 29.98
RAZEM 29.98
107|KNR 2-02 Izolacje murtaty z papy asfaltowe;j m?2
d.2|0616-01
11.39 m?2 11.39
RAZEM 11.39
108|KNNR 2 Izolacja stropodachu 2 x folia PCV gr.0,1mm klejona na zaktadach m?2
d.2|0604-01 Krotnos¢ = 2
analogia
517.04 m?2 517.04
RAZEM 517.04
109/KNR 2-02 Izolacja termiczna stropodachu - styropian EPS100-031 gr.10cm (podtoga) m?2
d.2|/0609-03
46.68 m?2 46.68
RAZEM 46.68
110|KNR 2-02 Izolacja termiczna potaci gtéwnej stropodachu 2xgr.15cm (na zaktad klejony m?2
d.2|/0609-02 piana PV)
Krotnos¢ = 2
470.36 m?2 470.36
RAZEM 470.36
111|KNNR 2 Izolacja stropodachu 1 x folia PCV gr.0,1mm (wentylatornia) na styropian m?2
d.2|0604-01
analogia
46.68 m?2 46.68
RAZEM 46.68
112|KNR 2-02 Szlichta betonowa C20/25 gr.2cm (wentylatornia) m?2
d.2|1102-02
46.68 m?2 46.68
RAZEM 46.68
113|KNR 2-02 Szlichta betonowa C20/25 - potracenie za zmiang grubosci o 10 mm /tgczni m?2
d.2|1102-03 5cm/
Krotnosé = 3
46.68 <poz._113> m?2 46.68
RAZEM 46.68
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114/KNR 2-02 Pokrycie dachu wentylatorowni ptytg OSB-3 gr.18mm m?2
d.2|0410-01
46.68 <poz._113> m?2 46.68
RAZEM 46.68
115|KNR 2-02 Ruszt drewniany pod plyte jw. - krzyzowy z fat 6,0x4,5cm m?2
d.2|/0410-02
analogia
46.68 <poz._113> m?2 46.68
RAZEM 46.68
116|KNR 2-02 Izolacja termiczna stropodachu wentylatorowni - wetna mineralna np.URSA Sil- |m2
d.2|0613-03 ver 39 gr.15cm ( pomiedzu krokwiami i rusztem) - jedna warstw
46.68 <poz._113> m?2 46.68
RAZEM 46.68
117|KNR 2-02 Izolacja termiczna stropodachu wentylatorowni - wetna mineralna np.URSA Sil- |m2
d.2|0613-04 ver 39 gr.15cm ( pomiedzu krokwiami i rusztem) - kazda nastepna warstwa
(taczna grubos$é 30 cm)
46.68 <poz._113> m?2 46.68
RAZEM 46.68
118/KNR 2-02 Pokrycie dachu wentylatorowni ptytg OSB-3 gr.22mm m?2
d.2|0410-01
46.68 <poz._113> m?2 46.68
RAZEM 46.68
119|KNR 2-02 Pokrycie stropodachu potaci dachowej gtéwnej ptytg OSB-3 gr.22mm m?2
d.2|0410-01
481.59 m?2 481.59
RAZEM 481.59
120|KNR AT-09 |Pokrycie stropodachu wtékning separacyjng m?2
d.2|0201-04
analogia
989.73 m?2 989.73
RAZEM 989.73
121|KNR 0-23 Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m?2
d.212612-01 nie ptyt styropianowych 2 x 15 cm do stropu piankg PE
470.36 m?2 470.36
RAZEM 470.36
122|KNR 0-23 Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m?2
d.212612-01 nie ptyt styropianowych- styropian spadkowy gr. srednio14,5 cm do stropu
piankg PE
470.36 m?2 470.36
RAZEM 470.36
123|KNR 0-23 Przymocowanie membrany dachowej za pomocg dybli dt 50 cm do stropu z szt
d.2|2612-05 betonu
1880 szt 1880.00
RAZEM 1880.00
124|KNR AT-09 |Pokrycie stropodachu membrang dachowg zgrzewalng m?2
d.2/0201-03
analogia
989.73 <poz._121> m?2 989.73
RAZEM 989.73
125/KNR 0-15I1 |Osadzenie okien w potaci dachowe;j - wykonanie konstrukcji no$nej m
d.2|0526-01
3.8 m 3.80
RAZEM 3.80
126|KNR 0-1511 |Osadzenie okien w potaci dachowej (wytaz dachowy np. FAKRO DRL 1,20x0, |szt
d.2|0526-02 70m)
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
127 /KNR 2-02 Styropian EPS 100-038 (podtoga) spadkowy gr.sr.7,5cm balkony m?2
d.2|/0609-03
281.27 m?2 281.27
RAZEM 281.27
128 KNR 2-02 Styropian EPS 100-038 (podioga) spadkowy gr.sr.15cm - dach nad wejéciem |m?2
d.2|/0609-03
8.82 m?2 8.82
RAZEM 8.82
129|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m?2
d.2|202 0541-02 |kolor grafitowy
91.20 m?2 91.20
RAZEM 91.20
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130|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - kolor |m2
d.2|202 0541-01 |grafitowy
63.51 m?2 63.51
RAZEM 63.51
131|KNR K-05 Montaz rynien dachowych z blachy powlekanej 125x80mm - kolor grafitowy m
d.2|/0301-02
31.98 m 31.98
RAZEM 31.98
132|KNR K-05 Montaz rur spustowych z blachy powlekanej 80x80mm - kolor grafitowy m
d.2|0302-02
43.91 m 43.91
RAZEM 43.91
133|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.2|/0301-07
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
134KNR K-05 Montaz wpustu rynnowego szt.
d.2|0302-05
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
135|KNR 2-02 Styropian EPS 100-038 (podtoga) gr.10cm pozioma izol. $cian kolankowych m?2
d.2|/0609-03 (attyki)
61.40 m?2 61.40
RAZEM 61.40
136|KNR 2-02 Podtoze z ptyt OSB-3 gr.18mm pod obrobki blacharskie $cian kolankowych (at- |m2
d.2|0410-01 tyki)
61.4 <poz._133> m?2 61.40
RAZEM 61.40
3 ELEWACJA
137|NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac" o wysokosci do 10 m m?2
d.3|202 1621a-
01
1482.34+119.46+63.25+2.51+9.51 m?2 1677.07
RAZEM 1677.07
138 KALKULA- |Koszt zatrudnienia rusztowania zewnetrznego (przez 30 dni) kpl.
d.3|CJA WESNA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
139|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.3|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian EPS80 gr.20cm 0,032W/(m*K)
1318.91-118.03 m?2 1200.88
RAZEM 1200.88
140|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |szt
d.3|2612-04 mocowanie ptyt styropianowych za pomocga dybli plastikowych do $cian z cegty
6595-590 szt 6005.00
RAZEM 6005.00
141|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - doda-|szt
d.3|2612-04 tek za styropianowe krazki zamykajace dyble jw.
analogia
6595-590 szt 6005.00
RAZEM 6005.00
142|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.3]2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
1779.05-118.03 m?2 1661.02
RAZEM 1661.02
143|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.3|0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
1779.05 <poz._140>-118.03 m?2 1661.02
RAZEM 1661.02
144 /KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.3|2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
610.91 m 610.91
RAZEM 610.91
145/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.3|2612-08 ochrona naroznikéw okapowych
240.57 m 240.57
RAZEM 240.57
146 KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy w kolorze ciemno-szarym - poziom przyzie- |m2
d.3/0505-03 mia
331.71 m?2 331.71
RAZEM 331.71
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147|KNR 0-23 Tynk cienkowarstwowy silikatowy o uziarnieniu 1,5mm (baranek) m?2
d.3/0931-02
420.07 m?2 420.07
RAZEM 420.07
148|KNR 0-23 Tynk cienkowarstwowy silikatowy o uziarnieniu 1,5mm (baranek) w kolorze bia- |m?
d.3/0931-02 tym
1027.27-118.03 m?2 909.24
RAZEM 909.24
149/KNR AT-31 |Dodatek za bonie o szerokosci 3cm (w grubosci tynku cienkowarstwowego) m
d.3/0701-03
433.20 m 433.20
RAZEM 433.20
150|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - bonie m?2
d.3(202 1134-02
433.20*0.03 m?2 13.00
RAZEM 13.00
151|KNR 2-02 Malowanie tynku gtadkiego boni 2x farbg emulsyjng w kolorze biatym (pasy o |m?2
d.3/1501-04 szerokosci 3cm)
13 <poz._148> m?2 13.00
RAZEM 13.00
152|KNR-W 2-02 |Budki dla jerzykéw mocowane do elewacji szt.
d.3/1219-08
analogia
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
153|KNR 2-31 Schody wejsciowe do budynku - obrzeza 8x30cm stopni schodowych m
d.3|0407-05
analogia
6.80 m 6.80
RAZEM 6.80
154|KNR 0-11 Nawierzchnia podestu wejsciowego stopni i podjazdu z kostki betonowej w m?2
d.3]/0322-03 kol.szarym i grafitowym na podsypce piaskowo-cementowej gr.4cm np. Polbruk
analogia Presstone gr.6cm
13.78 m?2 13.78
RAZEM 13.78
155|KNR 2-31 Opaska wokét budynku z podestami wej$¢ do pomieszczen technicznych - ob- |m
d.3/0407-01 rzeza chodnikowe 6x20cm z betonu wibroprasowanego
103.68 m 103.68
RAZEM 103.68
156 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu B-15 m3
d.3/0402-03
4.15 m3 4.15
RAZEM 4.15
157|KNR 2-31 Podbudowa pod opaske i podesty wejsciowe z betonu B-10 - grubos$¢ warstwy |m?2
d.3/0109-03 po zageszczeniu 8 cm
68.45 m?2 68.45
RAZEM 68.45
158 KNR 0-11 Nawierzchnia opaski z kostki betonowej w kol.szarym i grafitowym na podsyp- |m2
d.3/0322-03 ce piaskowo-cementowej gr.4cm np. Polbruk Presstone gr.6cm
analogia
68.45 m?2 68.45
RAZEM 68.45
4 STOLARKA OKIENNO - DRZWIOWA ZEWNETRZNA
159|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.4/1023-10 rébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - zgodnie z projektem
<06>
46.53 m?2 46.53
RAZEM 46.53
160 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m?2
d.4/1023-06 rébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - zgodnie z projektem
3.38 m?2 3.38
RAZEM 3.38
161/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. |m?2
d.4/1023-03 do 1.0 m2 - zgodnie z projektem
<04>
0.54+2.88+1.62 m?2 5.04
RAZEM 5.04
162|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.4/1023-11 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - zgodnie z projektem
7.20 m?2 7.20
RAZEM 7.20
163|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.4/1023-10 rébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - zgodnie z projektem
<06>
2.40 m?2 2.40
RAZEM 2.40
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164|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych dwuskrzydtowe z PCV z obrébka obsadzenia - m?2
d.4|1023-12 zgodnie z projektem
177.66 m?2 177.66
RAZEM 177.66
165|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych jednoskrzydtowe z PCV z obrébka obsadzenia - m?2
d.4|1023-12 zgodnie z projektem
67.68 m?2 67.68
RAZEM 67.68
166 | KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych Dz1 - zabudowa |m?2
d.4|1024-08 boczna stata kolor szary - zgodnie z projektem wyposazone w funkce kontroli
dostepu i napowietrzania
<Dz1>
5.16 m?2 5.16
RAZEM 5.16
167|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych dwuskrzydtowych w kolorze szarym Dz2 - do pomiesz- |m2
d.4/1024-06 czen technicznych - zgodnie z projektem
<Dz2>
7.14 m?2 7.14
RAZEM 714
168 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych w kolorze szarym Dz3 - rowe- |m?2
d.4|1024-08 rownia z naswietlem - zgodnie z projektem
<D1>
3.05 m?2 3.05
RAZEM 3.05
169|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikdw wewnetrznych systemowych z PCV w kolorze sza- |szt
d.4|/0129-02 rym szer.22cm
3+4+1+1+1+1+1+141 szt 14.00
RAZEM 14.00
170|KNR 2-02 Spadki pod podokienniki zewnetrzne m?2
d.4|0923-04
16.07 m?2 16.07
RAZEM 16.07
171|/KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko-|m?2
d.4|/0514-02 wanej - podokienniki zewnetrzne
(1.0*4+1.90*2%1.0*2+1.0*9+1.0*12+2.50*3+1.0*2+1.90*2)*0.35 m?2 16.07
RAZEM 16.07
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
172|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne mineralny cienkowarstwowy wykonywane na $cianach m?2
d.5/0803-03
4772.06 m?2 4772.06
RAZEM 4772.06
173|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono- |m?2
d.5/202 1134-02 |we
4772.06 m?2 4772.06
RAZEM 4772.06
174|KNR 0-23 Podtoze pod tynk cienkowarstwowy - szpachlowanie $cian klejem do sitki z m?2
d.5|2612-06 wtopieniem siatki do docieplen (z widkna szklanego)
4772.06 m?2 4772.06
RAZEM 4772.06
175|KNR 0-14 Zabudowa stelazy pod miski ustepowe - ptyta g-k 2x na profilach systemowych |m2
d.5/2011-06
analogia
36.30 m?2 36.30
RAZEM 36.30
176 KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdjnym, pod- |m?2
d.5/2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - sufity narazone na zawil-
gocenie
355.13 m?2 355.13
RAZEM 355.13
177|KNR 2-02 Ruszt drewniany z tat 6x6cm mocowanych do Scian m?2
d.5/0410-02
analogia
172.66 m?2 172.66
RAZEM 172.66
178|KNR 2-02 Sufity podwieszone z paséw sklejki sosnowej gr.10mm o wymiarach 214x62, |m?2
d.5/0410-01 50cm uktadanych na tatach
172.66 m?2 172.66
RAZEM 172.66
179|KNR 4-01 Impregnacja sufitu podwieszonego ze sklejki jw. srodkiem np. Firestop - zabez- |m2
d.5|0631-01 pieczenie NRO
387.83 m?2 387.83
RAZEM 387.83
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180|KNR 2-02 Malowanie sklejki sufitu jw. 1x lakierem bezbarwnym matowym m?2
d.5/1111-08
analogia
345.32 m?2 345.32
RAZEM 345.32
181|KNR 2-02 Malowanie konstrukcji sufitu jw. z krawedziakdéw 6x6cm farbg w kolorze czar-  |m?2
d.5/1509-06 nym (dwukrotnie)
analogia
42.51 m?2 42.51
RAZEM 42.51
182|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z plyt g-k m?2
d.5/0815-06
1533.14 m?2 1533.14
RAZEM 1533.14
183|NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na kleju gipso- |m?2
d.5|202 2027-01 |\wym
1178.01 m?2 1178.01
RAZEM 1178.01
184|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio- |m?2
d.5/202 1134-01 |me
1533.14 m?2 1533.14
RAZEM 1533.14
185/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze biatym powierzchni wew- |m?2
d.5/1510-03 netrznych sufitéw - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1533.14 <poz._182> m?2 1533.14
RAZEM 1533.14
186 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono- |m2
d.5|202 1134-02 |we
448.74 m?2 448.74
RAZEM 448.74
187|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi w kolorze jasno szarym odpornymi |m?2
d.5/1510-03 na szorowanie powierzchni wewnetrznych pomieszczen technicznych
448.74 m?2 448.74
RAZEM 448.74
188 NNRNKB Okfadziny Scian z ptytek ceramicznych do wysokosci min 2,0m - tazienki m?2
d.5|202 2803-05
513.80 m?2 513.80
RAZEM 513.80
189|NNRNKB Okfadziny Scian z ptytek ceramicznych do wysokosci min 2,0m - kuchnie i m?2
d.5|202 2803-05 |aneks kuchenny (pas o wys.80cm)
118.14 m?2 118.14
RAZEM 118.14
190|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.5/0815-04
4144.25 m?2 4144.25
RAZEM 4144.25
191/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono- |m2
d.5|202 1134-02 |we
4144.25 m?2 4144.25
RAZEM 4144.25
192|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze biatym odpornymi na szo- |m2
d.5/1510-03 rowanie powierzchni wewnetrznych pomieszczen mieszkalnych
4144.25 m?2 4144.25
RAZEM 4144.25
193|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi w kolorze jasno szarym i bazalto- |m?2
d.5/1510-03 wym (0k.30%) odpornymi na szorowanie powierzchni klatek schodowych i kory-
tarzy
660.32 m?2 660.32
RAZEM 660.32
194 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi w kolorze grafitowym m?2
d.5/1510-03
99.33 m?2 99.33
RAZEM 99.33
195|KNR 2-02 Zabudowa osciezy otworéw okiennych i drzwiowych ptytami g-k o zwigkszonej |m?2
d.5|2006-05 odpornos$ci na zawilgocenie. Ptyty gr.12,5mm
92.24 m?2 92.24
RAZEM 92.24
196 KNR-W 2-02 | Tynk mineralny na o$ciezach okiennych i drzwiowych zaplecza technicznegoi |m?2
d.5/0808-06 komorek lokatorskich
15.02 m?2 15.02
RAZEM 15.02
197|KNR 2-02 Zabudowa osciezy otworéw drzwiowych na $cianach gr.24cm ptytami g-k zwy- |m?2
d.5|2006-05 ktymi. Piyty gr.12,5mm
31.38 m?2 31.38
RAZEM 31.38
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2. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
198|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na osciezach - otwory m?2
d.5/0808-06 techniczne
23.64 m?2 23.64
RAZEM 23.64
199|KNR 0-14 Zabudowa pionu kanalizacyjnego w tazience z ptyt g-k na konstrukcji systemo- |m2
d.5/2011-06 wej
3.83 m?2 3.83
RAZEM 3.83
200|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne mineralny cienkowarstwowy wykonywane na stropach klatki |m2
d.5/0801-04 schodowej, podestach i biegach
99.33 m?2 99.33
RAZEM 99.33
201/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach jw. m?2
d.5/0815-06
99.33 m?2 99.33
RAZEM 99.33
202|KNR 4-01 Kratki wentylacyjne w pomieszczeniach mieszkalnych - kolor biaty, wyposazo- |szt.
d.5/0322-02 ne w siatke (tazienki i pomieszczenia sypialne)
89 szt. 89.00
RAZEM 89.00
203|KNR 4-01 Kratki wentylacyjne w pomieszczeniach technicznych parteru - kolor biaty, wy- |szt.
d.5/0322-02 posazone w siatke
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
204|KNR 4-01 Kratki wentylacyjne 16x12 korytarzy szt.
d.5/0322-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
205/KNR 0-14 Kanaty wentylacyjne - zabudowa z ptyt g-k na stelazu systemowym w pom. m?2
d.5/2011-06 mieszkalnych
103.01 m?2 103.01
RAZEM 103.01
206 |KNR 2-02 Szpachlowanie zabudowy kanatéw jw. 2x szpachlg gipsowg m?2
d.5/0815-04
103.01 m?2 103.01
RAZEM 103.01
207|KNR 0-23 Dodatek za narozniki systemowe zabudowy kanatéw jw. m
d.5|2612-08
analogia
286.13 m 286.13
RAZEM 286.13
6 POSADZKI
208 |KNR 2-02 Posadzka na gruncie - Izolacja ptyty fundamentowej 2 x folia PCV gr.0,1mm - |m2
d.6/0607-01 klejona na zaktadach
Krotnos¢ = 2
490.27 m?2 490.27
RAZEM 490.27
209|KNR 2-02 Posadzka na gruncie - Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m2
d.6/0609-03 wych EPS100 - 031 gr.10cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
485.02 m?2 485.02
RAZEM 485.02
210|KNR 2-02 Posadzka na gruncie - Izolacje z foli PCV na sucho pozioma - jedna warstwa  |m?2
d.6/0616-01
485.02 <poz. 207> m?2 485.02
RAZEM 485.02
211/KNR 2-02 Posadzka na gruncie - Wylewka betonowa C20/25 gr.2cm m?2
d.6/1102-02
485.02 <poz. 207> m?2 485.02
RAZEM 485.02
212|KNR 2-02 Posadzka na gruncie - Wylewka betonowa C20/25 - potrgcenie za zmiane gru- |m2
d.6/1102-03 bosci o 10 mm /tgcznie 6¢cm/
Krotnos¢ = 4
485.02 <poz._207> m?2 485.02
RAZEM 485.02
213|KNR 2-02 Posadzka na gruncie - Doptata za zbrojenie siatkg stalowg zgrzewang fi 4,5mm |m2
d.6{1106-07 o oczkach 10x10cm
485.02 <poz._207> m?2 485.02
RAZEM 485.02
214|KNR 2-02 Posadzka kondygnacji powyzej przyziemia - Izolacja z 2 x folia PCV gr.0,1mm - |m2
d.6/0607-01 klejona na zaktadach
Krotnos¢ = 2
1419.48 m?2 1419.48
RAZEM 1419.48
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
215/KNR 2-02 Posadzka kondygnacji powyzej przyziemia - |zolacja akustyczna podtozy pod |m?2
d.6/0609-03 posadzki kondygnacji powyzej przyziemia z ptyt styropianowych EPS100 - 031
gr.4cm poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
1419.48 m?2 1419.48
RAZEM 1419.48
216|KNR 2-02 Posadzka kondygnacji powyzej przyziemia - Izolacje z foli PCV na sucho po- |m?2
d.6/0616-01 zioma - jedna warstwa
1419.48 <poz. 213> m?2 1419.48
RAZEM 1419.48
217|KNR 2-02 Posadzka kondygnacji powyzej przyziemia - Wylewka betonowa C20/25 m?2
d.6/1102-02 gr.2cm
1419.48 <poz. 213> m?2 1419.48
RAZEM 1419.48
218/KNR 2-02 Posadzka kondygnacji powyzej przyziemia - Wylewka betonowa C20/25 - po- |m?2
d.6/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm /tgcznie 6¢cm/
Krotnos¢ = 4
1419.48 <poz._213> m?2 1419.48
RAZEM 1419.48
219|KNR 2-02 Posadzka kondygnacji powyzej przyziemia - Doptata za zbrojenie siatkg stalo- |m2
d.6/1106-07 wa zgrzewang fi 4,5mm o oczkach 10x10cm
1419.48 <poz._213> m?2 1419.48
RAZEM 1419.48
220|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m2
d.6/202 2806-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 -
pomieszczenia mieszkalne
451.29 m?2 451.29
RAZEM 451.29
221NNRNKB Cokoliki z ptytek ceramicznych o wys.5cm m
d.6(202 2809-03
272.38 m 272.38
RAZEM 272.38
222|NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych impregnowanych, drewnopochodne klasy min  |m2
d.6|/202 1136-01 |AC4 - pokoje w czesci mieszkalnej
981.79 m?2 981.79
RAZEM 981.79
223|KNR-W 2-02 |Listwa przyscienna drewniana m
d.6|1122-05
741.71 m 741.71
RAZEM 741.71
224 NNRNKB Wylewka samopoziomujgca pod posadzki z paneli gr.0,3cm m?2
d.6(202 1130-02
981.79 m?2 981.79
RAZEM 981.79
225|NNRNKB Posadzki w korytarzach i na kl. schodowej z ptytek typu gress w kolorze sza-  |m2
d.6|202 2806-05 |rym i grafitowym
286.22 m?2 286.22
RAZEM 286.22
226 |NNRNKB Posadzki w pomieszczeniach technicznych i komoérkach lokatorskich z ptytek  |m2
d.6|202 2806-05 |typu gress w kolorze szarym
205.02 m?2 205.02
RAZEM 205.02
227NNRNKB Cokoliki z ptytek ceramicznych o wys.5cm w pomieszczeniach technicznychi  |m
d.6|202 2809-03 |komorkach lokatorskich
152.66 m 152.66
RAZEM 152.66
228 NNRNKB Cokoliki z ptytek ceramicznych o wys.5cm w kolorze szarym w klatce schodo- |m
d.6|202 2809-03 |wej i korytarzach cz.mieszkalna
289.23 m 289.23
RAZEM 289.23
7 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
229 KNR 2-02 Scianki azurowe z drzwiami o konstrukcji stalowej ocynkowane;j - piwnice loka- |m2
d.7|1202-07 torskie (konstrukcja z profili zamknietych, wypetnienie z siatki zgrzewanej o
analogia oczkach 40x40mm)
218.45 m?2 218.45
RAZEM 218.45
230|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe - stolarka drzwiowa wejs- |m?2
d.7|1027-02 ciowa do mieszkan - drzwi antywlamaniowe w klasie BC3, dymoszczelne klasy
Sa, S200 o izolacyjnosci akustycznej Rw=32dB okleinowane laminatem CPL
gr.0,175mm w kolorze np. debu bielonego lub jesionu - zgodnie z projektem
<D2>
55.35 m?2 55.35
RAZEM 55.35
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
231|KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne do klatki schodowej aluminiowe dwuskrzydiowe przeszklone |m?2
d.7|1024-08 z samozamykaczem, odpornos¢ ogniowa i szczelno$¢ EIS30 - zgodnie z pro-
jektem
<D3P>
13.1 m?2 13.10
RAZEM 13.10
232|KNR-W 2-02 |Oscieznice drzwiowe m?2
d.7{1026-01
<D7>
0.80*2.10*30 m?2 50.40
<D6>
0.80*2.10*33 m?2 55.44
RAZEM 105.84
233|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi ptycionowe w kolorze biatym - tazienko- |m?2
d.7|1017-05 we D7 z kratkg wentylacyjng - zgodnie z projektem
<D7>
0.80*2.10*28 m?2 47.04
RAZEM 47.04
234|KNR 2-02 Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi ptycionowe w kolorze biatym - do pokoi |m?2
d.7[1017-05 D6 - zgodnie z projektem
<D6>
0.80*2.10*33 m?2 55.44
RAZEM 55.44
235|KNR 2-02 Odboje gumowe do drzwi szt.
d.7|1219-07
analogia
99 szt. 99.00
RAZEM 99.00
236|KNR-W 2-02 |Deska progowa debowa do drzwi wejsciowych do mieszkan m
d.7|1122-05
analogia
1.0*28 m 28.00
RAZEM 28.00
8 WINDA
237 Dostawa i montaz dzwigu osobowego hydraulicznego o udzwigu min. 620kg (8 |kpl
d.8|kalk. wiasna |osob) dostosowany do oséb niepetnosprawnych. Kabina dzwigu o wymiarach
1,1x1,4m
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
9 WYPOSAZENIE, BALUSTRADY
238|KNR 2-02 Skrzynki na listy jednokomorowe o wymiarach kasety (szer. x wys. x gteb.) szt.
d.9/1219-06 381x114x272mm
analogia
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
239|KNR 2-02 Tablica informacyjna korkowa 90x60cm szt.
d.9/1219-06
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
240/KNR 2-02 Pojemniki ocynkowane i malowane na ulotki szt.
d.9/1219-06
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
241/KNR 2-02 Porecze (pochwyty) z rury stalowej malowanej proszkowo - klatka schodowa |m
d.9/1208-03
25.89 m 25.89
RAZEM 25.89
242/KNR 2-02 Balustrady balkonowe z ptaskownikéw stalowych ocynkowanych z wypetnie- |m
d.9/1209-02 niem pionowym co 12cm . Balustrada mocowana do czota ptyt balkonowych ko-
lor RAL 7012
200.63 m 200.63
RAZEM 200.63
243/ KNR 2-02 Balustrady ocynkowane i malowane proszkowo w kol. RAL 7012 - dla oséb nie-|m
d.9/1209-02 petnosprawnych
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
244\ KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 (wycieraczaka wewnetrzna z profili kpl.
d.9/1219-03 aluminiowych wypetnionych wkfadami paskowymi ze szczotkami) - 0,50x1,0m
ANALOGIA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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245|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 (wycieraczaka zewnetrzna z profili kpl.
d.9/1219-03 aluminiowych wypetnionych wktadami paskowymi ze szczotkami) - 0,60x1,50m
ANALOGIA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
246|KNR 2-02 Szafy licznikowe na klatkach schodowych - drzwi stalowe, malowane proszko- |m?2
d.9/1021-03 wo - zamkniecie szachtéw instalacyjnych
analogia
36.50 m?2 36.50
RAZEM 36.50
247|KNR-W 2-02 |Uchwyty do flag szt.
d.9/1219-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
248 KNR 2-02 Tablice z numerami budynkéw szt.
d.9/1219-06
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
249 Gasnice proszkowe 6kg szt
d.9|kalk. wtasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
250 Swiadectwo energetyczne budynku kpl
d.9|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
251 Dostawa i montaz stojakéw na rowery szt
d.9|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
252 Dostawa i montaz koszy na psie odchody szt
d.9|kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
10 DODATKOWO
253|KNR 2-05 Pomost stalowo drewniany w wentylatorni - konstrukcja t
d.10/0210-01
0.094 t 0.09
RAZEM 0.09
254|KNR 4-01 Pomost z desek podtogowych o grubosci 32 mm m?2
d.10/0411-06
9.37 m?2 9.37
RAZEM 9.37
255|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa pod centrale t
d.10/0210-01
0.29 t 0.29
RAZEM 0.29
256|KNR-W 2-02 |Schody drewniane systemowe rozktadane kpl
d.10{1033-01
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
257|KNR-W 2-02 |Schody drewniane systemowe rozktadane z wytazem dachowym kpl
d.10{1033-01
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
258 KNR 2-02 Ptyty zelbetowe grubosci 8 cm plaskie - ptyty w szachtach instalacyjnych. z m?2
d.10{0216-01 przepustami rurowymi
74.86 m?2 74.86
RAZEM 74.86
259|KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elementéw do 80 kg z profili wal- |t
d.10{1005-01 cowanych na gorgco pod lekkg obudowe - $cianka dziatowa z blachg perforo-
wang
0.553 t 0.55
RAZEM 0.55

Norma PRO Wersja 4.25

-17 -




3. TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM

STAN ZEROWY

STAN SUROWY

ELEWACJA

AIWN =

STOLARKA OKIENNO -
DRZWIOWA ZEWNETRZNA

ROBOTY WYKONCZENIOWE

POSADZKI

N o

STOLARKA DRZWIOWA
WEWNETRZNA

WINDA

WYPOSAZENIE, BALUSTRADY

o[

DODATKOWO

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

A_11_TBS_b_budowlana.ath
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 STAN ZEROWY
1 Wytyczenie obiektu (780,56m2) kpl 1.00
d.1|kalk. wiasna
2|KNR 2-01 0126-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m2 961.40
d.1]01 0126-02 30 cm za pomocg spycharek
3/KNR 2-01 0202-|Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samo- |m3 549.19
d.1/05 0214-04 chod.samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5 km
4/KNR 2-01 0202- | Przegtebienie pod szyb windowy - wykop jamisty mecha- |m3 10.32
d.1/05 0214-04 niczny o gtebokosci 0,88m z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
5/KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa - 12 cm grubos¢ warst- |m2 86.55
d.1/05 0105-06 WY po zageszczeniu
6|/KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 537.25
d.1/05 0105-06 nym - 40 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
7/KNR 2-01 0236-|Zaggszczenie piasku warstwami m3 228.73
d.1/03
8|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podt.gruntowym z betonu C8/10 |m3 87.73
d.1]01 gr.15cm
9/KNR 2-02 0602-| Zagruntowanie podtoza 1x Siplast Primer szybki grunt m?2 584.86
d.1/09 SBS - pozioma
analogia
10|KNR 2-02 0603-|Zagruntowanie podioza 1x Siplast Primer szybki grunt  |m?2 19.14
d.1/09 SBS - pionowa
11/NNRNKB 202 |Izolacje podtozy na gruncie 1x papa fundament szybki  |m?2 584.86
d.1/0618-01 profil SBS gr.3,2mm - pozioma
12|NNRNKB 202 |Izolacje podtozy na gruncie 1x papa fundament szybki  |m?2 19.14
d.1/0618-01 profil SBS gr.3,2mm - pionowa
13|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne z ptyt poliestyren ekstrudowany XPS - |m?2 584.86
d.1]03 035 grubosci 20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
14/KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne z ptyt poliestyren ekstrudowany XPS - |m?2 19.40
d.1]03 035 grubosci 20 cm pionowe na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
15/KNR 2-02 0616-|1zolacja styropianu 1x folia budowlana gr.0,1mm m?2 604.00
d.1]01
analogia
16| KNR 2-02 0205- |Plyta fundamentowa, zelbetowa z betonu C25/30 wodo- |m3 225.26
d.1]01 szczelny (W8) grubosci 40cm
17| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 21.07
d.1/0259-02 i budowli - prety zebrowane - zbrojenie ptyty fundamen-
towej
18/KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m2 10.12
d.1/05 0105-06 nym - 40 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - pod ta-
wy fundamentowe;j
19/KNR 2-01 0236-| Zageszczenie piasku warstwami m3 4.05
d.1/03
20|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podt.gruntowym z betonu C8/10 |m3 0.69
d.1/01 gr.15cm pod fawy
21|KNR 2-02 0602-| Zagruntowanie podtoza 1x Siplast Primer szybki grunt ~ |m?2 4.60
d.1]/09 SBS - pozioma
analogia
22|NNRNKB 202 |lzolacje podtozy na gruncie 1x papa fundament szybki |m?2 4.60
d.1/0618-01 profil SBS gr.3,2mm - pozioma
23|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne z ptyt poliestyren ekstrudowany XPS - |m2 3.82
d.1]03 035 grubosci 20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
24|KNR 2-02 0616- | |zolacja styropianu 1x folia budowlana gr.0,1mm m?2 3.82
d.1]01
analogia
25/KNNR 2 0109- |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych z betonu |m3 1.79
d.1]03 C25/30 wodoszczelny W8 gr.40cm
26|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 0.06
d.1/0259-02 i budowli - prety Zebrowane - zbrojenie taw fundamento-
wych
27|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 8.99
d.1/0259-01 i budowli - prety gtadkie - zbrojeni taw fundamentowych
28|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne z ptyt poliestyren ekstrudowany XPS - |m2 45.57
d.1]03 035 grubosci 20 cm pionowe na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
29|KNR 0-23 2612- |Klejenie siatki na izolacji z polistyrenu m?2 69.31
d.1/06
30|KNR 2-02 0603-| Zagruntowanie podtoza 1x Siplast Primer szybki grunt ~ |m?2 69.31
d.1]09 SBS - pionowa izolacja
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
31/NNRNKB 202 |lzolacje podiozy na gruncie 1x papa fundament szybki  |m2 69.31
d.1/0618-01 profil SBS gr.3,2mm - pionowa
32|KNR 2-02 0607-| Zabezpieczenie izolacji jw. z foli kubetkowej m?2 69.31
d.1/01
33|KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm (fundamento- |m?2 71.96
d.1/01 0207-07 we) z betonu C25/30 (wodoszczelny W8) - do poziomu
terenu
34|KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm z betonu C25/ |m?2 5.64
d.1/01 0207-07 30 (wodoszczelny W8) - schody i podjazd - beton archi-
tektoniczny
35|KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm z betonu C25/ |m?2 7.92
d.1/01 0207-07 30 (wodoszczelny W8) - beton architektoniczny
36|KNR 2-02 0603-|Izolacja pionowa $cian fundamentowych emulsja asfalto- |m2 147.59
d.1]09 wa Siplast Primer szybki grunt SBS - pierwsza warstwa
37/KNR 2-02 0603-|Izolacje pionowa $cian fundamentowych emulsja asfalto- |m2 147.59
d.1]10 wa Siplast Primer szybki grunt SBS - druga warstwa
38|KNR 2-02 1101-| Zasypanie przestrzeni $cian fundamentowych piaskiem z|m3 33.32
d.1]07 cementem (4:1)
39/KNR 2-01 0236-|Zageszczenie piasku warstwami m3 33.32
d.1/03
40|KNR 2-02 0616-|Izolacja podtoza 1x folia budowlana gr.0,Tmm m?2 34.86
d.1]01
analogia
41/KNR 2-02 1101-|Podbudowa z C15/20 gr.12cm (ze spadkiem) pod po- m3 3.99
d.1]01 sadzki balkonéw na gruncie
42|KNR 2-02 1101-|Podbudowa z C15/20 gr.10cm (ze spadkiem) pod po- m3 1.22
d.1]01 sadzki balkonéw na gruncie
43|KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm z betonu C25/ |m?2 6.67
d.1]01 0207-07 30 (wodoszczelny W8)
44 |KNR 2-15 0212-| Odwodnienie wneki pod wycieraczka - wpust podtogowy [szt. 1.00
d.1]01 z syfonem
45/KNR 2-15 0228-| Odwodnienie wneki pod wycieraczkg - lecz instalacjaz |m 2.07
d.1/02 rur PCV fi 75mm
46|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 193.24
d.1]01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
47 |KNR 2-01 0236-| Zageszczenie piasku warstwami m3 193.24
d.1/03
48 KNR-W 2-02 Zbrojenie $cian i podbudowy pod posadzka balkonu na |t 0.30
d.1/0259-02 gruncie, schodow i pochylni dla niepetnosprawnych
2 STAN SUROWY
49|KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm z betonu C25/ |m?2 83.38
d.2|01 0207-07 30 (szyb windowy)
50|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 1.55
d.2|/0259-02 i budowli - prety Zebrowane - zbrojenie scian zelbeto-
wych szybu windy
51|KNR 2-02 0216-|Plyta stropowa zelbetowa szybu windy. Beton C25/30, |m?2 4.55
d.2|01 0216-05 grubos$¢ ptyty 12cm
52|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0.13
d.2|/0259-02 i budowli - prety zebrowane - zbrojenie ptyty stropowej
szybu windy
53|KNNR 2 0604- |lzolacja pozioma podtozy przyziemia 2x folia budowlana |m?2 563.70
d.2|01 PCV gr.0,1mm klejona na zaktadach
analogia Krotnos¢ = 2
54|NNRNKB 202 |Sciany zewnetrzne o grubosci 24 cm z bloczkéw z beto- |m?2 809.00
d.2/0188¢c-07 nu komérkowego kl. 400 o dtugosci 59 cm na zaprawie
klejowej - transport materiatéw wyciagiem (np.Ytong For-
te PP2, 5/04 na zaprawie cieptochronnej)
55|KNR 9-01 0104-|Sciany wewnetrzne konstrukcyjne o wys. do 4,5 m z blo- |m?2 1153.59
d.2|02 kow SILKA kl. 15 E24 na zaprawie cem-wap systemowej
56|KNR 2-02 0126- | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg.|szt 144.00
d.2|01 z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéow
57 |KNR 2-02 0126-| Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 100x120mm |m 117.60
d.2|05
58/ KNR 9-01 0104-| Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z blokéw SILKA kl.15 |m2 128.44
d.2|01 E18 na zaprawie systemowej
59|KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm z betonu C25/ |m?2 3.62
d.2|01 0207-07 30 - beton architektoniczny
60|KNR 2-02 0216- | Plyty zelbetowe grubosci 8 cm ptaskie - z zastosowa- m?2 74.86
d.2|01 niem pompy do betonu, beton C25/30 - ptyty spoczniko-

we klatki schodowej
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
61|KNR 2-02 0216- |Plyty zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, m?2 74.86
d.2|05 beton C25/30 - ptyty spocznikowe klatki schodowej - do-
datek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty facznie
20cm/
Krotnos¢ = 12
62|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm z beto-|m?2 21.18
d.2/02 nu C25/30 - z zastosowaniem pompy do betonu
63 |KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m?2 21.18
d.2|06 bosci ptyty z betonu C25/30 - z zastosowaniem pompy
do betonu /tgcznie 20cm/
Krotno$¢ = 12
64 KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 0.19
d.2|03 tycznych budowli - prety gtadkie - zbrojenie schodéw
65|KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 1.89
d.2|04 tycznych budowli - prety zebrowane - zbrojenie schodéw
66 |KNR 2-02 0216-|Ptyta zelbetowa gr.15cm z betonu C25/30 m?2 267.90
d.2|02
67|KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 4.82
d.2|04 tycznych budowli - prety zebrowane - zbrojenie ptyty
68| KNR 7-28 0104- Kotwy rozdzielenia ternicznego ptyt stropowych balkono- |m 234.26
d.2|01 wych i stropu nad wejsciem np. Izokorb
analogia
69|KNZ -14 67-03 |Strop z ptyt prefabrykowanych kanatowych, sprezonych |m?2 1631.36
d.2|analogia typ SPK15
70|KNR 2-02 0216-|Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie z be- |m2 34.33
d.2|02 0216-05 tonu C25/30 - z zastosowaniem pompy do betonu
71|KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 2.04
d.2|04 tycznych budowli - prety zebrowane - zbrojenie ptyty
72|KNZ -14 67-01 |Ptyty stropowe zelbetowe, prefabrykowane gr.15cm m?2 259.20
d.2|analogia (PB1, PB2, PB3) - balkonowe
73|/KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 11.48
d.2|04 tycznych budowli - prety zebrowane - zbrojenie ptyt
74|NNRNKB 202 |Sciany attykowe o grubosci 24 cm z bloczkéw z betonu  |m?2 76.54
d.2/0188¢c-07 komérkowego kl. 400 o dtugosci 59 cm na zaprawie kle-
jowej - transport materiatéw wyciggiem (np.Ytong Forte
PP2, 5/04 na zaprawie cieptochronnej)
75/NNRNKB 202 |Kanaty wentylacyjne przestrzeni stropodachu z rur PCV |m 6.40
d.2|/0550-04 fi 20cm
analogia
76 KNR 4-01 0322- Kratki wentylacyjne aluminiowe fi 20cm szt. 8.00
d.2|02
analogia
77 |KNR 2-02 0212-| Wience zelbetowe 20x24cm na $cianach attykowych z ~ |m3 4.84
d.2[12 betonu C25/30
78| KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 0.07
d.2|03 tycznych budowli - prety gtadkie - zbrojenie wiehcy
79|KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 0.39
d.2|04 tycznych budowli - prety zebrowane - zbrojenie wiency
80|KNR 9-01 0104-| Sciany wentylatorni z blokéw SILKA kl.15 E18 na zapra- |m2 63.29
d.2|01 wie systemowej
81|KNR 2-02 0212-| Wience zelbetowe 18x25cm na $cianach wentylatorni z  |m3 1.28
d.2[12 betonu C25/30
82|KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 0.02
d.2|03 tycznych budowli - prety gtadkie - zbrojenie wiency wen-
tylatorni
83|KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 0.11
d.2|04 tycznych budowli - prety zebrowane - zbrojenie wiency
wentylatorni
84|KNR 2-02 0506- Nawiew do wentylatorni z blachy ocynkowanej typu "Z" |szt. 1.00
d.2|04 Przekréj 15x15cm (z kratkg i daszkiem), dtugos¢ 1,50m+
analogia 0,60m=2,10m
85|KNR 2-02 0212-|Wience zelbetowe zewnetrzne z betonu C25/30 m3 86.56
d.2[12
86 |KNR 2-02 0212-| Wience zelbetowe wewngtrzne z betonu C25/30 m3 13.53
d.2|11
87|KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 1.64
d.2|03 tycznych budowli - prety gtadkie - zbrojenie wiency i stro-
pow
88|KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 8.40
d.2|04 tycznych budowli - prety zebrowane - zbrojenie wieAcy i
stropow
89|/KNR 2-02 0290- | Zbrojenie nadbetonu stropéw siatka fi6 oczka 15x15¢cm ot 8.70
d.2|03 wymiarach 2,40x1,20 (Q188)
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d.2|03

mineralna np.URSA Silver 39 gr.15cm ( pomiedzu krok-
wiami i rusztem) - jedna warstw

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
90 KNR BO-12 Rozkucia w stropach kanatowych pod potgczenia boczne|m3 1.75
d.2|/0356-07 o objetosci w jednym miejscu do 0,002m3
analogia
91|KNR-W 4-01 Zabetonowanie potgczen jw. betonem kl.25/30 o objetos-|m3 3.12
d.2/0203-08 ci w jednym miejscu do 0,006m3
92|KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 0.29
d.2|04 tycznych budowli - prety zebrowane - dozbrojenie wiehcy
93|KNR 0-23 2612-|Dylatacja pomiedzy stropem a szybem windy - styropian |m?2 5.12
d.2|01 gr.2cm
analogia
94 |KNR 2-02 0211-| Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych - trzpienie |m3 0.71
d.2|01 zelbetowe, beton C25/30
analogia
95|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.07
d.2/0259-02 i budowli - prety Zebrowane - zbrojenie trzpienia
96 |KNR 2-02 0210-|Podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do |m3 1.20
d.2|05 przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu,
beton C25/30
97 |[KNR 2-02 0210-|Podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do |m3 3.36
d.2|02 przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu,
beton C25/30 (P1)
98|KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 0.14
d.2|03 tycznych budowli - prety gtadkie - podciagi
99|KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 0.46
d.2|04 tycznych budowli - prety zebrowane - podciggi
100|KNR 2-02 0122-|Kanaty wentylacji grawitacyjnej z ksztattek ceramicznych |m 50.16
d.2|07 systemowych
analogia
101|KNR 2-02 0408- Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej dachu - klasa  |m3 9.56
d.2|06 C27 impregnowane p.erozji biologicznej i p.poz. np. FO-
BOS M4 - Krokwie
102|KNR 2-02 0406- Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej dachu - klasa |m3 drew. 3.09
d.2|06 C27 impregnowane p.erozji biologicznej i p.poz. np. FO-
BOS M4 - Ptatwie
103|KNR 2-02 0407- Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej dachu - klasa |m3 drew. 2.60
d.2|02 C27 impregnowane p.erozji biologicznej i p.poz. np. FO-
BOS M4 - Podwaliny
104|KNR 2-02 0407- Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej dachu - klasa |m3 drew. 0.97
d.2|06 C27 impregnowane p.erozji biologicznej i p.poz. np. FO-
BOS M4 - Stupy
105/KNR 2-02 0406- Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej dachu - klasa |m3 drew. 0.60
d.2|02 C27 impregnowane p.erozji biologicznej i p.poz. np. FO-
BOS M4 - Murtaty
106 KNR K-05 Montaz deski okapowej m 29.98
d.2/0103-04
107|KNR 2-02 0616-|Izolacje murtaty z papy asfaltowe;j m?2 11.39
d.2|01
108 KNNR 2 0604- |Izolacja stropodachu 2 x folia PCV gr.0,1mm klejona na |m2 517.04
d.2|01 zaktadach
analogia Krotnos¢ = 2
109 KNR 2-02 0609-|Izolacja termiczna stropodachu - styropian EPS100-031 |m2 46.68
d.2/03 gr.10cm (podtoga)
110|KNR 2-02 0609- | Izolacja termiczna potaci gtéwnej stropodachu m?2 470.36
d.2|02 2xgr.15cm (na zaktad klejony piana PV)
Krotnos¢ = 2
111/KNNR 2 0604- |Izolacja stropodachu 1 x folia PCV gr.0,1mm (wentylator-|m? 46.68
d.2|01 nia) na styropian
analogia
112|KNR 2-02 1102-|Szlichta betonowa C20/25 gr.2cm (wentylatornia) m?2 46.68
d.2|02
113|KNR 2-02 1102-|Szlichta betonowa C20/25 - potracenie za zmiane gru- |m2 46.68
d.2|03 bosci o 10 mm /tgczni 5ecm/
Krotnos¢ = 3
114 KNR 2-02 0410-|Pokrycie dachu wentylatorowni ptytg OSB-3 gr.18mm m?2 46.68
d.2|01
115/KNR 2-02 0410-|Ruszt drewniany pod piyte jw. - krzyzowy z tat 6,0x4,5cm|m?2 46.68
d.2|02
analogia
116 KNR 2-02 0613-|lzolacja termiczna stropodachu wentylatorowni - wetna  |m2 46.68
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townikiem metalowym

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
117|KNR 2-02 0613-|Izolacja termiczna stropodachu wentylatorowni - wetna  |m2 46.68
d.2|04 mineralna np.URSA Silver 39 gr.15cm ( pomiedzu krok-
wiami i rusztem) - kazda nastepna warstwa (taczna gru-
bos¢ 30 cm)
118 KNR 2-02 0410- | Pokrycie dachu wentylatorowni ptytg OSB-3 gr.22mm m?2 46.68
d.2|01
119/KNR 2-02 0410- | Pokrycie stropodachu potaci dachowej gtéwnej ptytg m?2 481.59
d.2|01 OSB-3 gr.22mm
120 KNR AT-09 Pokrycie stropodachu wtkning separacyjng m?2 989.73
d.2/0201-04
analogia
121/KNR 0-23 2612-|Ocieplenie budynkdw ptytami styropianowymi - system |m2 470.36
d.2|01 STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych 2 x 15 cm
do stropu piankg PE
122|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie budynkdw ptytami styropianowymi - system |m2 470.36
d.2|01 STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych- styropian
spadkowy gr. srednio14,5 cm do stropu piankg PE
123|KNR 0-23 2612-|Przymocowanie membrany dachowej za pomocg dybli  |szt 1880.00
d.2/05 dt 50 cm do stropu z betonu
124|KNR AT-09 Pokrycie stropodachu membrang dachowg zgrzewalng |m?2 989.73
d.2/0201-03
analogia
125/KNR 0-15II Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie kons- |m 3.80
d.2|0526-01 trukcji nosnej
126 KNR 0-15II Osadzenie okien w potaci dachowej (wytaz dachowy np. |szt 1.00
d.2|0526-02 FAKRO DRL 1,20x0,70m)
analogia
127 KNR 2-02 0609-|Styropian EPS 100-038 (podioga) spadkowy gr.$r.7,5cm |m2 281.27
d.2|03 balkony
128/ KNR 2-02 0609- | Styropian EPS 100-038 (podtoga) spadkowy gr.sr.15cm -|m2 8.82
d.2|03 dach nad wejsciem
129|NNRNKB 202 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 91.20
d.2/0541-02 nieciu ponad 25 cm - kolor grafitowy
130|NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2 63.51
d.2|0541-01 nieciu do 25 cm - kolor grafitowy
131/KNR K-05 Montaz rynien dachowych z blachy powlekanej m 31.98
d.2/0301-02 125x80mm - kolor grafitowy
132|KNR K-05 Montaz rur spustowych z blachy powlekanej 80x80mm - |m 43.91
d.2/0302-02 kolor grafitowy
133|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt. 6.00
d.2/0301-07
134 KNR K-05 Montaz wpustu rynnowego szt. 5.00
d.2|/0302-05
analogia
135/KNR 2-02 0609- | Styropian EPS 100-038 (podtoga) gr.10cm pozioma izol. |m?2 61.40
d.2|03 Scian kolankowych (attyki)
136 KNR 2-02 0410-|Podtoze z ptyt OSB-3 gr.18mm pod obrdébki blacharskie |m2 61.40
d.2|01 Scian kolankowych (attyki)
3 ELEWACJA
137|NNRNKB 202 |Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac” o m?2 1677.07
d.3/1621a-01 wysokosci do 10 m
138 KALKULACJA |Koszt zatrudnienia rusztowania zewnetrznego (przez |kpl. 1.00
d.3|WLSNA 30 dni)
139|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 1200.88
d.3/01 system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian EPS80 gr.20cm 0,032W/(m*K)
140/ KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt 6005.00
d.3|04 system STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
141|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt 6005.00
d.3|04 system STOPTER - dodatek za styropianowe krazki za-
analogia mykajace dyble jw.
142|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 1661.02
d.3|06 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na Scia-
nach
143|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 1661.02
d.3/01 nego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko-
nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - na-
tozenie podkfadowej masy tynkarskiej
144 KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m 610.91
d.3/08 system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
145/KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 240.57
d.3|08 system STOPTER - ochrona naroznikéw okapowych
146 KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy w kolorze ciemno- m?2 331.71
d.3/0505-03 szarym - poziom przyziemia
147 |KNR 0-23 0931-| Tynk cienkowarstwowy silikatowy o uziarnieniu 1,5mm  |m2 420.07
d.3]02 (baranek)
148 KNR 0-23 0931-| Tynk cienkowarstwowy silikatowy o uziarnieniu 1,5mm  |m2 909.24
d.3]02 (baranek) w kolorze biatym
149/ KNR AT-31 Dodatek za bonie o szerokosci 3cm (w grubosci tynku m 433.20
d.3/0701-03 cienkowarstwowego)
150 NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie piono- |m?2 13.00
d.3/1134-02 we - bonie
151/KNR 2-02 1501-| Malowanie tynku gtadkiego boni 2x farbg emulsyjngw  |m2 13.00
d.3|04 kolorze biatym (pasy o szerokosci 3cm)
152 KNR-W 2-02 Budki dla jerzykéw mocowane do elewacji szt. 13.00
d.3/1219-08
analogia
153|KNR 2-31 0407-| Schody wejsciowe do budynku - obrzeza 8x30cm stopni |m 6.80
d.3|05 schodowych
analogia
154 KNR 0-11 0322-|Nawierzchnia podestu wej$ciowego stopni i podjazdu z |m2 13.78
d.3|03 kostki betonowej w kol.szarym i grafitowym na podsypce
analogia piaskowo-cementowej gr.4cm np. Polbruk Presstone
gr.6cm
155|KNR 2-31 0407-|Opaska wokot budynku z podestami wejs¢ do pomiesz- |m 103.68
d.3/01 czen technicznych - obrzeza chodnikowe 6x20cm z be-
tonu wibroprasowanego
156|KNR 2-31 0402- Lawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu B-15 m3 4.15
d.3|03
157 | KNR 2-31 0109-| Podbudowa pod opaske i podesty wejsciowe z betonu B-|m?2 68.45
d.3/03 10 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
158/ KNR 0-11 0322-|Nawierzchnia opaski z kostki betonowej w kol.szarym i  |m2 68.45
d.3|03 grafitowym na podsypce piaskowo-cementowej gr.4cm
analogia np. Polbruk Presstone gr.6cm
4 STOLARKA OKIENNO - DRZWIOWA ZEWNETRZNA
159|KNR 0-19 1023-| Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m?2 46.53
d.4/10 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5
m2 - zgodnie z projektem
160|KNR 0-19 1023-| Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |m?2 3.38
d.4|06 nodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5
m2 - zgodnie z projektem
161|KNR 0-19 1023-| Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obréb- |m?2 5.04
d.4/03 kg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - zgodnie z projektem
162 KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m2 7.20
d.4{11 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad
2.5 m2 - zgodnie z projektem
163 KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m2 2.40
d.4110 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5
m2 - zgodnie z projektem
164 KNR 0-19 1023-|Montaz drzwi balkonowych dwuskrzydiowe z PCV z ob- |m2 177.66
d.4(12 rébka obsadzenia - zgodnie z projektem
165/KNR 0-19 1023-Montaz drzwi balkonowych jednoskrzydiowe z PCV z ob-|m? 67.68
d.4(12 rébkg obsadzenia - zgodnie z projektem
166|KNR 0-19 1024- Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych zewnetrz- |m2 5.16
d.4|08 nych Dz1 - zabudowa boczna stata kolor szary - zgodnie
z projektem wyposazone w funkce kontroli dostepu i na-
powietrzania
167 |KNR 0-19 1024- Montaz drzwi stalowych dwuskrzydiowych w kolorze sza-|m? 714
d.4|06 rym Dz2 - do pomieszczen technicznych - zgodnie z pro-
jektem
168/ KNR 0-19 1024- Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych w kolo-  |m2 3.05
d.4|08 rze szarym Dz3 - rowerownia z naswietlem - zgodnie z
projektem
169 KNR 2-02 0129-| Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych systemowych |szt 14.00
d.4|02 z PCV w kolorze szarym szer.22cm
170|KNR 2-02 0923-|Spadki pod podokienniki zewnetrzne m?2 16.07
d.4|04
171/ KNR-W 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm -z |m2 16.07
d.4/0514-02 blachy stalowej ocynkowanej - podokienniki zewnetrzne
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
172|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne mineralny cienkowarstwowy wykony- |m2 4772.06
d.5/0803-03 wane na $cianach
173/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" |m2 4772.06
d.5/1134-02 - powierzchnie pionowe
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174 KNR 0-23 2612-|Podtoze pod tynk cienkowarstwowy - szpachlowanie m?2 4772.06
d.5|06 Scian klejem do sitki z wtopieniem siatki do docieplen (z
widkna szklanego)
175/KNR 0-14 2011-|Zabudowa stelazy pod miski ustepowe - ptyta g-k 2x na |m? 36.30
d.5|06 profilach systemowych
analogia
176 KNR 0-14 2012-|Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na m?2 355.13
d.5|03 ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z ksztat-
townikéw CD i UD - sufity narazone na zawilgocenie
177 KNR 2-02 0410- | Ruszt drewniany z tat 6x6cm mocowanych do $cian m?2 172.66
d.5(02
analogia
178/ KNR 2-02 0410-|Sufity podwieszone z pasow sklejki sosnowej gr.10mm o |m2 172.66
d.5/01 wymiarach 214x62,50cm uktadanych na tatach
179/KNR 4-01 0631-|Impregnacja sufitu podwieszonego ze sklejki jw. $rod- m?2 387.83
d.5/01 kiem np. Firestop - zabezpieczenie NRO
180|KNR 2-02 1111-|Malowanie sklejki sufitu jw. 1x lakierem bezbarwnym ma-|m?2 345.32
d.5|08 towym
analogia
181|KNR 2-02 1509-| Malowanie konstrukgcji sufitu jw. z krawedziakow 6x6cm |m?2 42.51
d.5|06 farbg w kolorze czarnym (dwukrotnie)
analogia
182|KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach |m?2 1533.14
d.5|06 z ptyt g-k
183|NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na m?2 1178.01
d.5/2027-01 Scianach na kleju gipsowym
184 NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" |m2 1533.14
d.5[1134-01 - powierzchnie poziome
185|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze bia- |m2 1533.14
d.5/1510-03 tym powierzchni wewnetrznych sufitéw - podtozy gipso-
wych z gruntowaniem
186/ NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" |m2 448.74
d.5[1134-02 - powierzchnie pionowe
187|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi w kolorze m?2 448.74
d.5/1510-03 jasno szarym odpornymi na szorowanie powierzchni
wewnetrznych pomieszczen technicznych
188 NNRNKB 202 |Oktadziny $cian z ptytek ceramicznych do wysokos$ci min|m?2 513.80
d.5/2803-05 2,0m - tazienki
189/NNRNKB 202 |Oktadziny $cian z ptytek ceramicznych do wysokos$ci min |m2 118.14
d.5/2803-05 2,0m - kuchnie i aneks kuchenny (pas o wys.80cm)
190 KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cia- m?2 4144.25
d.5/04 nach
191/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" |m2 4144.25
d.5/1134-02 - powierzchnie pionowe
192/ KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze bia- |m2 4144.25
d.5/1510-03 tym odpornymi na szorowanie powierzchni wewnetrz-
nych pomieszczeh mieszkalnych
193 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi w kolorze m?2 660.32
d.5/1510-03 jasno szarym i bazaltowym (ok.30%) odpornymi na szo-
rowanie powierzchni klatek schodowych i korytarzy
194 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi w kolorze m?2 99.33
d.5/1510-03 grafitowym
195 /KNR 2-02 2006-| Zabudowa os$ciezy otworéw okiennych i drzwiowych pty- |m2 92.24
d.5/05 tami g-k o zwiekszonej odpornosci na zawilgocenie. Pty-
ty gr.12,5mm
196 KNR-W 2-02 Tynk mineralny na o$ciezach okiennych i drzwiowych za-|m?2 15.02
d.5/0808-06 plecza technicznego i komoérek lokatorskich
197 |KNR 2-02 2006-| Zabudowa osciezy otworéw drzwiowych na $cianach m?2 31.38
d.5|05 gr.24cm ptytami g-k zwyktymi. Plyty gr.12,5mm
198 KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na|m?2 23.64
d.5/0808-06 o$ciezach - otwory techniczne
199/ KNR 0-14 2011-| Zabudowa pionu kanalizacyjnego w tazience z ptyt g-k  |m2 3.83
d.506 na konstrukcji systemowej
200|KNR 2-02 0801-| Tynki wewnetrzne mineralny cienkowarstwowy wykony- |m2 99.33
d.5/04 wane na stropach klatki schodowej, podestach i biegach
201|/KNR 2-02 0815-|Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach |m2 99.33
d.5|06 jw.
202|KNR 4-01 0322-|Kratki wentylacyjne w pomieszczeniach mieszkalnych - |szt. 89.00
d.5(02 kolor biaty, wyposazone w siatke (tazienki i pomieszcze-
nia sypialne)
203 |KNR 4-01 0322-|Kratki wentylacyjne w pomieszczeniach technicznych szt. 13.00
d.5[02 parteru - kolor biaty, wyposazone w siatke
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204 |KNR 4-01 0322-|Kratki wentylacyjne 16x12 korytarzy szt. 4.00
d.5(02
205|KNR 0-14 2011-|Kanaty wentylacyjne - zabudowa z ptyt g-k na stelazu m?2 103.01
d.5|06 systemowym w pom. mieszkalnych
206 |KNR 2-02 0815-| Szpachlowanie zabudowy kanatdéw jw. 2x szpachlg gip- |m?2 103.01
d.5/04 sowg
207 |[KNR 0-23 2612-|Dodatek za narozniki systemowe zabudowy kanatéw jw. |m 286.13
d.5/08
analogia
6 POSADZKI
208 |KNR 2-02 0607-|Posadzka na gruncie - Izolacja ptyty fundamentowej 2 x |m?2 490.27
d.6|01 folia PCV gr.0,1mm - klejona na zaktadach
Krotnos¢ = 2
209|KNR 2-02 0609-|Posadzka na gruncie - |zolacje cieplne i przeciwdzwigko- |m?2 485.02
d.6|03 we z ptyt styropianowych EPS100 - 031 gr.10cm pozio-
me na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
210/KNR 2-02 0616-|Posadzka na gruncie - Izolacje z foli PCV na sucho po- |m?2 485.02
d.6]01 zioma - jedna warstwa
211|KNR 2-02 1102-|Posadzka na gruncie - Wylewka betonowa C20/25 m?2 485.02
d.6|02 gr.2cm
212|KNR 2-02 1102-|Posadzka na gruncie - Wylewka betonowa C20/25 - po- |m2 485.02
d.6/03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm /tgcznie 6¢cm/
Krotnos¢ = 4
213|KNR 2-02 1106-|Posadzka na gruncie - Doptata za zbrojenie siatka stalo- |m2 485.02
d.6/07 wa zgrzewang fi 4,5mm o oczkach 10x10cm
214/KNR 2-02 0607-|Posadzka kondygnacji powyzej przyziemia - Izolacja z2 |m?2 1419.48
d.6/01 x folia PCV gr.0,1mm - klejona na zaktadach
Krotnos¢ = 2
215/KNR 2-02 0609-|Posadzka kondygnacji powyzej przyziemia - Izolacja m?2 1419.48
d.6|03 akustyczna podtozy pod posadzki kondygnacji powyzej
przyziemia z ptyt styropianowych EPS100 - 031 gr.4cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa
216|KNR 2-02 0616-| Posadzka kondygnacji powyzej przyziemia - Izolacije z  |m?2 1419.48
d.6/01 foli PCV na sucho pozioma - jedna warstwa
217 |KNR 2-02 1102-| Posadzka kondygnacji powyzej przyziemia - Wylewka m?2 1419.48
d.6(02 betonowa C20/25 gr.2cm
218|KNR 2-02 1102-| Posadzka kondygnacji powyzej przyziemia - Wylewka m?2 1419.48
d.6|03 betonowa C20/25 - potrgcenie za zmiang grubosci o 10
mm /tgcznie 6¢cm/
Krotnos¢ = 4
219|KNR 2-02 1106-|Posadzka kondygnacji powyzej przyziemia - Doptata za |m2 1419.48
d.6|07 zbrojenie siatkg stalowg zgrzewanga fi 4,5mm o oczkach
10x10cm
220|NNRNKB 202 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o |m2 451.29
d.6/2806-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - pomiesz-
czenia mieszkalne
221/NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek ceramicznych o wys.5cm m 272.38
d.6/2809-03
222|NNRNKB 202 |Posadzki z paneli podtogowych impregnowanych, drew- |m2 981.79
d.6(1136-01 nopochodne klasy min AC4 - pokoje w czesci mieszkal-
nej
223|KNR-W 2-02 Listwa przyscienna drewniana m 741.71
d.6/1122-05
224/NNRNKB 202 |Wylewka samopoziomujgca pod posadzki z paneli gr.0, |m?2 981.79
d.6/1130-02 3cm
225|NNRNKB 202 |Posadzki w korytarzach i na kl. schodowej z ptytek typu |m?2 286.22
d.6/2806-05 gress w kolorze szarym i grafitowym
226|NNRNKB 202 |Posadzki w pomieszczeniach technicznych i komérkach |m2 205.02
d.6/2806-05 lokatorskich z ptytek typu gress w kolorze szarym
227|NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek ceramicznych o wys.5cm w pomiesz- |m 152.66
d.6/2809-03 czeniach technicznych i komoérkach lokatorskich
228 /NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek ceramicznych o wys.5cm w kolorze sza-|m 289.23
d.6/2809-03 rym w klatce schodowej i korytarzach cz.mieszkalna
7 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
229|KNR 2-02 1202-|Scianki azurowe z drzwiami o konstrukcji stalowej ocyn- |m2 218.45
d.7/07 kowanej - piwnice lokatorskie (konstrukcja z profili za-

analogia

mknietych, wypetnienie z siatki zgrzewanej o oczkach
40x40mm)
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230|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe - m?2 55.35
d.7|1027-02 stolarka drzwiowa wejsciowa do mieszkan - drzwi antyw-
lamaniowe w klasie BC3, dymoszczelne klasy Sa, S200
o izolacyjnos$ci akustycznej Rw=32dB okleinowane lami-
natem CPL gr.0,175mm w kolorze np. debu bielonego lub
jesionu - zgodnie z projektem
231/KNR 0-19 1024-|Drzwi wewnetrzne do klatki schodowej aluminiowe dwu- |m?2 13.10
d.7|08 skrzydtowe przeszklone z samozamykaczem, odporno$c
ogniowa i szczelno$¢ EIS30 - zgodnie z projektem
232|KNR-W 2-02 Oscieznice drzwiowe m2 105.84
d.7/1026-01
233|KNR 2-02 1017-|Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi ptycionowe w ko- |m?2 47.04
d.7|05 lorze biatym - tazienkowe D7 z kratkg wentylacyjng -
zgodnie z projektem
234|KNR 2-02 1017-|Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi ptycionowe w ko- |m2 55.44
d.7|05 lorze biatym - do pokoi D6 - zgodnie z projektem
235|KNR 2-02 1219-| Odboje gumowe do drzwi szt. 99.00
d.7|07
analogia
236 KNR-W 2-02 Deska progowa debowa do drzwi wejsciowych do miesz- |m 28.00
d.7|1122-05 kan
analogia
8 WINDA
237 Dostawa i montaz dZzwigu osobowego hydraulicznego o | kpl 1.00
d.8|kalk. wiasna udzwigu min. 620kg (8 os6b) dostosowany do oséb nie-
petnosprawnych. Kabina dzwigu o wymiarach 1,1x1,4m
9 WYPOSAZENIE, BALUSTRADY
238|KNR 2-02 1219-|Skrzynki na listy jednokomorowe o wymiarach kasety szt. 28.00
d.9/06 (szer. x wys. x gteb.) 381x114x272mm
analogia
239/KNR 2-02 1219-| Tablica informacyjna korkowa 90x60cm szt. 1.00
d.9/06
analogia
240|KNR 2-02 1219-|Pojemniki ocynkowane i malowane na ulotki szt. 1.00
d.9/06
analogia
241|/KNR 2-02 1208-|Porecze (pochwyty) z rury stalowej malowanej proszko- |m 25.89
d.9|03 wo - klatka schodowa
242|KNR 2-02 1209-|Balustrady balkonowe z ptaskownikéw stalowych ocyn- |m 200.63
d.9|02 kowanych z wypetnieniem pionowym co 12cm . Balustra-
da mocowana do czota ptyt balkonowych kolor RAL
7012
243 |KNR 2-02 1209-|Balustrady ocynkowane i malowane proszkowo w kol. m 10.00
d.9/02 RAL 7012 - dla oséb niepetnosprawnych
244 KNR-W 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 (wycieraczaka |kpl. 1.00
d.9/1219-03 ANA- |wewnetrzna z profili aluminiowych wypetnionych wktada-
LOGIA mi paskowymi ze szczotkami) - 0,50x1,0m
245/ KNR-W 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 (wycieraczaka |kpl. 1.00
d.9/1219-03 ANA- |zewnetrzna z profili aluminiowych wypetnionych wktada-
LOGIA mi paskowymi ze szczotkami) - 0,60x1,50m
246 |KNR 2-02 1021-|Szafy licznikowe na klatkach schodowych - drzwi stalo- |m?2 36.50
d.9|03 we, malowane proszkowo - zamkniecie szachtéw insta-
analogia lacyjnych
247 |KNR-W 2-02 Uchwyty do flag szt. 1.00
d.9/1219-08
248 |KNR 2-02 1219-| Tablice z numerami budynkow szt. 1.00
d.9/06
analogia
249 Gasnice proszkowe 6kg szt 4.00
d.9|kalk. wiasna
250 Swiadectwo energetyczne budynku kpl 1.00
d.9|kalk. wiasna
251 Dostawa i montaz stojakéw na rowery szt 1.00
d.9|kalk. wiasha
252 Dostawa i montaz koszy na psie odchody szt 2.00
d.9|kalk. wiasna
10 DODATKOWO
253 |KNR 2-05 0210-| Pomost stalowo drewniany w wentylatorni - konstrukcja |t 0.09
d.10/01
254/KNR 4-01 0411-|Pomost z desek podtogowych o grubosci 32 mm m?2 9.37
d.10/06
255|KNR 2-05 0210-|Konstrukcja stalowa pod centrale t 0.29
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256 [ KNR-W 2-02 Schody drewniane systemowe rozktadane kpl 1.00

d.10]/1033-01

257 |KNR-W 2-02 Schody drewniane systemowe rozktadane z wytazem kpl 1.00

d.10/1033-01 dachowym

258|KNR 2-02 0216-| Plyty zelbetowe grubosci 8 cm pfaskie - ptyty w szach- |m2 74.86

d.10/01 tach instalacyjnych. z przepustami rurowymi

259/KNR-W 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elementéow |t 0.55

d.10{1005-01 do 80 kg z profili walcowanych na gorgco pod lekka obu-

dowe - $cianka dziatowa z blachg perforowang

| Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

RN

.[robocizna

r-g

46816.31

RAZEM

Stownie:
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zestawienie materiatow

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn.| Wartos¢
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.30 0.30
2.|balustrady balkonowe z ptaskownikéw stalowych m 200.63 200.63

ocynkowanych z wypetnieniem pionowym co 12cm .
Balustrada mocowana do czota ptyt balkonowych ko-
lor RAL 7012
3.|balustrady ocynkowane i malowane proszkowo w kol. |m 10.00 10.00
RAL 7012 - dla os6b niepetnosprawnych
4.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C15/20 m3 5.37 5.37
5.|beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 m3 121.65 121.65
6.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 m3 0.72 0.72
7.|beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 m3 1.83 1.83
8.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 m3 208.96 208.96
9.|beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 m3 3.18 3.18
10.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 - beton |m3 0.88 0.88
architektoniczny
11.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 wodo- |m3 241.19 241.19
szczelny W8
12.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 wodo- |m3 2.77 2.77
szczelny W8 - beton architektoniczny
13.|beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 m3 91.07 91.07
14.|beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 m3 8.34 8.34
15. |blacha perforowana 1,5 mm m?2 50.00 50.00
16.|blacha powlekana ptaska m?2 190.29 190.29
17.|blachowkrety szt. 10577.83 10577.83
18. |bloczki z betonu komérkowego 59x24x24 cm szt. 6358.18 6358.18
19. |bloki SILKA M18 34x18x19 cm szt. 2818.43 2818.43
20. | bloki SILKA M24 34x24x19 cm szt. 16957.77 16957.77
21.|budki dla jerzykéw mocowane do elewacji szt 13.00 13.00
22.|cement murarski '15' kg 0.06 0.06
23.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 16.56 16.56
24.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 72.50 72.50
25.|denko rynny szt. 6.00 6.00
26.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 7.32 7.32
27.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 4.40 4.40
28.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.1lI m3 2.23 2.23
29.|deski iglaste obrzynane nasycone kl.Il 28 mm m3 0.30 0.30
30.|deski iglaste strugane jednostronnie gr. 28-45 mm m?2 10.31 10.31
kLI
31.|dostawa i montaz dzwigu osobowego hydraulicznego |kpl 1.00 1.00
0 udzwigu min. 620kg (8 osob) dostosowany do os6b
niepetnosprawnych. Kabina dzwigu o wymiarach 1,
1x1,4m
32.|drewno okragte na stemple budowlane m3 1.43 1.43
33.|drut stalowy okragty kg 22.78 22.78
34.|drzwi aluminiowe jednoskrzyditowe w kolorze szarym |m?2 3.05 3.05
Dz3 - 1,16x2,63m - rowerownia z naswietlem - zgod-
nie z projektem
35.|drzwi aluminiowe zewnetrzne, dwuskrzydtowe - zabu- |m?2 5.16 5.16
dowa boczna stata kolor szary Dz1 2,40x2,15m -
zgodnie z projektem wyposazone w funkce kontroli
dostepu i napowietrzania
36.|drzwi balkonowe z PCV w kolorze szarym dwuskrzyd- |m2 177.66 177.66
towe OB1 - 2,70x2,35m - zgodnie z projektem
37.|drzwi balkonowe z PCV w kolorze szarym jednos- m?2 67.68 67.68
krzydtowe OB2 - 0,90x2,35m - zgodnie z projektem
38.|drzwi stalowe zewnetrzne dwuskrzydiowe w kolorze |m?2 714 714
szarym do pomieszczen technicznych Dz2 - 1,70x2,
10m - zgodnie z projektem
39.|drzwi wewnetrzne do klatki schodowej aluminiowe m?2 13.10 13.10
dwuskrzydtowe przeszklone z samozamykaczem, od-
pornos¢ ogniowa i szczelno$¢ EIS30 - zgodnie z pro-
jektem - D3P
40.|drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe - |m?2 55.35 55.35
stolarka drzwiowa wejsciowa do mieszkan - drzwi an-
tywlamaniowe w klasie BC3, dymoszczelne klasy Sa,
S200 o izolacyjnosci akustycznej Rw=32dB okleino-
wane laminatem CPL gr.0,15mm w kolorze np. debu
bielonego lub jesionu - D2
41.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt 6245.20 6245.20
42.|dyble plastikowe "z grzybkami"' szt 1955.20 1955.20
43. elektrody kg 34.95 34.95
44. elektrody szt. 2334.84 2334.84
45. emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 394.59 394.59
46.|farba akrylowa wewnetrzna w kolorze biatym dm3 1566.96 1566.96
47.|farba elewacyjna w kolorze biatym kg 8.31 8.31
48.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa |dm3 7.22 7.22
60 %'
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49. |farba silikatowa odporna na szorowanie w kolorze dm3 27.42 27.42
grafitowym
50.|farba silikatowa odporna na szorowanie w kolorze jas-|dm3 123.85 123.85
no szarym
51.|farba silikatowa odporna na szorowanie w kolorze jas-|dm3 182.25 182.25
no szarym i bazaltowym (0k.30%)
52.|farba w kolorze czarnym - malowanie krawedziakow |dm3 8.36 8.36
53.|folia budowlana gr.0,1Tmm m?2 764.79 764.79
54.|folia kubelkowa np. TEFOND m?2 72.78 72.78
55. |folia PCV m?2 2266.36 2266.36
56.|folia polietylenowa szeroka 0.1 mm m?2 4583.40 4583.40
57.|folia polietylenowa szeroka gr. 0,1 mm m?2 1296.91 1296.91
58.|folia polietylenowa szeroka gr. 0,1 mm m?2 1352.88 1352.88
59.|gasnice szt 4.00 4.00
60.|gaz propan-butan kg 67.79 67.79
61.|gaz propanowo-butanowy ptynny kg 425.58 425.58
62.|gips budowlany szpachlowy t 0.82 0.82
63.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 14699.33 14699.33
64.|gips budowlany zwykty kg 8819.60 8819.60
65.|gips szpachlowy kg 737.40 737.40
66.|gwozdzie budowlane gote kg 0.03 0.03
67.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 848.56 848.56
68.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.01 0.01
69.hak rynnowy szt. 46.37 46.37
70.|kanaty wentylacyjne przestrzeni stropodachu z rur m 6.46 6.46
PCV fi 20cm
71.|katownik aluminiowy ochronny m 718.43 718.43
72.|kgtownik aluminiowy ochronny okapowy m 282.91 282.91
73.|klej do ptyt g-k kg 432.67 432.67
74.|klej gipsowy - sucha mieszanka kg 6479.06 6479.06
75.|klej PU niskoprezny szt 120.00 120.00
76. |klej winylowy kg 108.00 108.00
77.|kotki rozporowe szt 116.89 116.89
78.|kotki rozporowe szt. 581.15 581.15
79. |kotki rozporowe szt. 345.32 345.32
80.|kotki rozporowe szt 5890.05 5890.05
81. |kotki rozporowe plastikowe' szt 107.67 107.67
82.|konstrukcja stalowa ocynkowana kg 0.10 0.10
83.|Konstrukcja stalowa pod centrale kg 0.32 0.32
84. konstrukcja $cianki z 4x40x40 t 0.55 0.55
85. | kostka betonowa "POLBRUK" gr.6cm m?2 84.29 84.29
86.kosz na psie odchody szt 2.00 2.00
87.|kotwy rozdzielenia termicznego ptyt stropowych bal- |m 234.26 234.26
konowych i stropu nad wejsciem np. Izokorb
88.|kotwy stalowe szt 1772.99 1772.99
89. |kratki wentylacyjne 16x12 szt 4.00 4.00
90. |kratki wentylacyjne aluminiowe fi 20cm szt 8.00 8.00
91. |kratki wentylacyjne z siatkg szt 102.00 102.00
92. | krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.|I m3 17.93 17.93
93. |krgzki styropianowe szt 6245.20 6245.20
94.|ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/ |m 142.05 142.05
27
95. | ksztaltki kanalizacyjne z PCW,rézne o $r. 75 mm szt. 1.12 1.12
96. | ksztattowniki stalowe gtéwne profilowane CD-60/27 |m 248.59 248.59
97.|ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/27 m 674.75 674.75
98. | ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m 293.44 293.44
99. ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 108.79 108.79
100. |lakier bezbarwny matowy dm3 120.86 120.86
101.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 699.99 699.99
102.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco |kg 397.47 397.47
103.|lepik asfaltowy na zimno kg 0.18 0.18
104. |listwa progowa debowa m 29.96 29.96
105.|listwa przy$cienna drewniana m 793.63 793.63
106. taty iglaste nasycone 38-50 mm Kl.II m3 0.56 0.56
107.|taty iglaste nasycone 6x6¢cm m3 0.70 0.70
108.|tgczniki krzyzowe Ik 60/60 szt. 472.32 472.32
109. [tgczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 184.67 184.67
110.|masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 518.32 518.32
111.|masa tynkarska mozaikowa kg 1824.41 1824.41
112.|membrana dachowa np.SIKAPLAN-15C m?2 1187.68 1187.68
113.|mieszanka betonowa B-15 m3 4.32 4.32
114.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 1328.31 1328.31
115.|nadproza prefabrykowane SBN 1=1,20m m 72.00 72.00
116.|nadproza prefabrykowane SBN 1=1,80m m 28.80 28.80
117.|nadproza prefabrykowane SBN 1=2,10m m 16.80 16.80
118.|naroznik systemowy zabudowy kanatéw m 336.49 336.49
119.|narozniki stalowe ze stali katowej szt. 182.63 182.63
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120.|nawiew do wentylatorni z blachy ocynkowanej typu " |szt 1.00 1.00
Z" Przekréj 15x15cm (z kratka i daszkiem), dlugosé 1,
50m+0,60m=2,10m
121.|obejma rury spustowej szt. 21.96 21.96
122.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 105.75 105.75
123.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 6.94 6.94
124.|odboje gumowe do drzwi szt 99.00 99.00
125.|okna z PCV w kolorze szarym O1 - 0,90x2,35m - m?2 46.53 46.53
zgodnie z projektem
126.|okna z PCV w kolorze szarym O2 - 0,90x1,25m - m2 3.38 3.38
zgodnie z projektem
127.|okna z PCV w kolorze szarym O3 - 0,90x0,60m; O4 - |m2 5.04 5.04
1,60x0,60m; O5 - 0,90x0,60m - zgodnie z projektem
128.|okna z PCV w kolorze szarym O5 - 2,40x1,50m m?2 7.20 7.20
129.|okna z PCV w kolorze szarym O5 dymoszczelne - 02, |m2 2.40 2.40
40x1,0m - zgodnie z projektem
130.|oScieznice drzwiowe - zgodnie z projektem m?2 105.84 105.84
131.|panele podtogowe AC4 m?2 1021.06 1021.06
132.|papa asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych m?2 0.11 0.11
133.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 42.25 42.25
134.|papa fundament szybki profil SBS gr.3.2mm m?2 779.60 779.60
135. |papier Scierny ark. 74.27 74.27
136.|pas nadrynnowy m 34.54 34.54
137.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgocio-| kg 24.26 24.26
wej
138.|pasta podiogowa bezbarwna kg 11.13 11.13
139. |pianka pod panele m?2 1021.06 1021.06
140.|pianka poliuretanowa kg 2.21 2.21
141. |pianka poliuretanowa dms3 106.86 106.86
142.|pianka poliuretanowa opak 6.80 6.80
143.|pianka PV dm 3 70.55 70.55
144.|piasek m3 305.58 305.58
145.|piasek m3 251.21 251.21
146.|piasek do zapraw m3 36.03 36.03
147. |ptytki posadzkowe gress 30x30cm m?2 571.03 571.03
148. |ptytki posadzkowe gress 30x30cm w kolorze szarym |m?2 209.12 209.12
149. | ptytki posadzkowe gress 30x30cm w kolorze szarym i |m2 291.94 291.94
grafitowym
150. |ptytki Scienne 20x20cm m?2 650.90 650.90
151.|ptyty gipsowo-kartonowe Rigips m?2 1213.35 1213.35
152. |ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m?2 449.12 449.12
153.|ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.12,5mm m?2 321.22 321.22
154. |ptyty gipsowo-kartonowe zwykie m?2 32.95 32.95
155. |ptyty OSB-3 gr.18mm m?2 109.16 109.16
156.|ptyty OSB-3 gr.22mm m?2 533.55 533.55
157. |piyty prefabrykowane kanatowe, sprezone typ SPK15 |m2 1712.93 1712.93
158. | ptyty stropowe prefabrykowane gr.15cm (PB1, PB2, |m?2 272.16 272.16
PB3)
159. |piyty styropianowe 15 cm twarde m3 145.81 145.81
160. | ptyty styropianowe EPS100-031 gr.10cm (podtoga) |m?2 49.01 49.01
161. |ptyty styropianowe EPS100-031 gr.15cm (podtoga) |m?2 987.76 987.76
162.|ptyty styropianowe EPS100-038 gr. $r. 10cm (podto- |m?2 64.47 64.47
ga)
163.|ptyty styropianowe EPS100-038 gr. $r. 15cm (podto- |m?2 9.26 9.26
ga)
164.|ptyty styropianowe EPS100-038 gr. $r. 7,5cm (podio- |m?2 295.33 295.33
ga)
165. |ptyty styropianowe EPS100 - 031 gr.10cm m?2 509.27 509.27
166. | ptyty styropianowe EPS100 - 031 gr.4cm m?2 1490.45 1490.45
167.|ptyty styropianowe EPS100 2 cm m3 0.11 0.11
168. |ptyty styropianowe EPS80 gr.20cm 0,032W/(m*K) m?2 1296.95 1296.95
169. |ptyty z wetny mineralnej gr.10cm Toprock m?2 112.18 112.18
170. |ptyty z wetny mineralnej grub. 5 cm m?2 38.12 38.12
171.|piyty z wetny mineralnej np.URSA Silver 39 gr.15cm  |m2 98.03 98.03
172.|podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 498.31 498.31
173.|podokienniki wewnetrzne z PCV dt. 1,0 szer.22cm szt 8.00 8.00
174.|podokienniki wewnetrzne z PCV dt. 2,50 szer.22cm  |szt 3.00 3.00
175.|podokienniki wewnetrzne z PCV dt.1,70 szer.22cm szt 3.00 3.00
176.|podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej m?2 16.87 16.87
177.|pojemniki ocynkowane i malowane na ulotki szt 2.00 2.00
178. |poliestyren ekstrudowany XPS - 035 grubosci 20 cm |m?2 686.33 686.33
179.|porecze (pochwyty) z rury stalowej malowanej prosz- |m 25.89 25.89
kowo - klatka schodowa
180.|preparat gruntujgcy "ATLAS ARKOL SX" dms3 2.86 2.86
181.|preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 2382.27 2382.27
182.|pret mocujacy szt. 323.17 323.17
183. |prety gtadkie $r.do 7 mm t 2.06 2.06
184. |prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r 8-14 mm |t 9.04 9.04
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185.|prety okragte do zbrojenia betonu Zebrowane sr 12-14|t 23.23 23.23
mm
186. |prety zebrowane 8-14 mm t 30.48 30.48
187.|pustaki wentylacyjne ceramiczne systemowe szt. 190.61 190.61
188.|rozcienczalnik dm3 1.82 1.82
189.|rura spustowa z blachy powlekanej 80x80mm - kolor |m 44.35 44.35
grafitowy
190.|rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW ér. 75 mm |m 1.93 1.93
191.|rynna dachowa z blachy powlekanej 125x80mm - ko- |m 32.62 32.62
lor grafitowy
192.|Schody drewniane systemowe rozktadane szt 1.00 1.00
193.|Schody drewniane systemowe rozktadane' szt 1.00 1.00
194.|siatka fi6 oczka 15x15cm o wymiarach 2,40x1,20 t 8.72 8.72
(Q188)
195. |siatka ochronna rynny m 33.58 33.58
196.|siatka stalowa zgrzewana fi 4,5mm o oczkach m?2 1942.59 1942.59
10x10cm
197.|siatka z widkna szklanego m?2 7380.21 7380.21
198. silikon dm3 18.22 18.22
199.|Siplast Primer szybki grunt SBS kg 359.76 359.76
200. |sklejka sosnowa gr.10mm m?2 174.39 174.39
201.|skrzynki na listy jednokomorowe o wymiarach kasety |szt 28.00 28.00
(szer. x wys. x gteb.) 381x114x272mm
202.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.02 0.02
203.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60' kg 0.47 0.47
204.|stojak na rowery szt 1.00 1.00
205. |stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi ptycionowe w | m2 55.44 55.44
kolorze biatym - do pokoi D6
206. |stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi ptycionowe w | m?2 47.04 47.04
kolorze biatym - tazienkowe D7 z kratkg wentylacyjng
207.|styropian spadkowy gr. srednio14,5 cm m3 68.20 68.20
208.|sucha mieszanka tynkarska silikatowa gr.1,5mm - kg 1260.21 1260.21
barwiony w masie
209.|sucha mieszanka tynkarska silikatowa gr.1,5mm - ko- |kg 2727.72 2727.72
lor biaty
210.|szafki licznikowe na klatkach schodowych m?2 36.50 36.50
211.|sznur konopny smotowany kg 0.03 0.03
212.|sznur konopny surowy kg 0.02 0.02
213.|$cianki azurowe z drzwiami o konstrukcji stalowej m?2 218.45 218.45
ocynkowanej - piwnice lokatorskie (konstrukcja z profi-
li zamknietych, wypetnienie z siatki zgrzewanej o ocz-
kach 40x40mm)
214.|srodek impregnacyjny np. Firestop - zabezpieczenie |kg 116.35 116.35
NRO
215.|$ruby, podktadki,nakretki kg 64.89 64.89
216.|Swiadectwo energetyczne budynku szt 1.00 1.00
217.|tablica informacyjna korkowa 90x60cm szt 2.00 2.00
218. |tablice z numerami budynkéw duze szt 1.00 1.00
219. |tablice z numerami budynkéw mate szt 2.00 2.00
220.|tasma do boni m 511.18 511.18
221.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm |m 279.88 279.88
222.|tasma spoinowa m 324.07 324.07
223.|tasma spoinowa m 1684.55 1684.55
224.|tasma uszczelniajgca m?2 668.01 668.01
225.|tasma zbrojgca m 355.13 355.13
226.|trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych' kg 3.80 3.80
227.|tynk mineralny wewnetrzny kg 23423.23 23423.23
228.|uchwyty do flag szt 1.00 1.00
229.|uniwersalna zaprawa klejowa kg 257.52 257.52
230.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych |kg 34011.89 34011.89
ATLAS STOPTER K-20
231.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW o $r.  |szt. 2.73 2.73
75 mm
232.|utwardzacze do wyrobdéw chemoutwardzalnych na dm3 12.43 12.43
drewno
233. |wieszak w 60/100 szt. 323.17 323.17
234.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 3315.17 3315.17
235.|wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi szt 2001.25 2001.25
236. |wtdknina separacyjna m?2 1187.68 1187.68
237.|woda m3 56.80 56.80
238.|woda z rurociggu m3 0.02 0.02
239.|wpust podtogowy z syfonem szt. 1.00 1.00
240.|wpust rynnowy szt. 5.00 5.00
241.|\wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 (wycieracza- |szt 1.00 1.00
ka wewnetrzna z profili aluminiowych wypetnionych
wkiadami paskowymi ze szczotkami) - 0,50x1,0m
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242.|\wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 (wycieracza- |szt 1.00 1.00
ka wzewnetrzna z profili aluminiowych wypetnionych
wktadami paskowymi ze szczotkami) - 0,60x1,50m
243.|wylewka samopoziomujgca kg 5301.67 5301.67
244.|wytaz dachowy szt 1.00 1.00
245.|wytaz dachowy np. FAKRO DRL 1,20x0,70m szt 1.00 1.00
246.|wytyczenie obiektu kpl 1.00 1.00
247.|xylamit popularny kg 9.35 9.35
248.|zaprawa m3 0.68 0.68
249.|zaprawa cementowa "8" m3 2.04 2.04
250.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.00 0.00
251.|zaprawa cementowa M 80 m3 2.85 2.85
252.|zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.51 0.51
253.|zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.05 0.05
254.|zaprawa cementowo-wapienna systemowa kg 5862.21 5862.21
255.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 755.58 755.58
256.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 14659.54 14659.54
257.|zaprawa klejowa cieptochronna kg 6659.26 6659.26
258.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.06 0.06
259.|zigczka rynny szt. 11.19 11.19
260. |ztgczki szt 3.84 3.84
261./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.25
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1.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 5.16
2.|deskowanie systemowe m-g 591.33
3. elektronarzedzia m-g 34.06
4.|gietarka do pretow m-g 147.49
5.|gietarka do pretéw m-g 209.88
6. koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 21.54
7. koszt zatrudnienia rusztowania' kpl 1.00
8. mieszarka do zapraw m-g 1.01
9./nozyce do pretéw m-g 177.15

10.|nozyce do pretéw m-g 248.37
11.|pita do ciecia ptytek m-g 247
12.|pompa do betonu na samochodzie m-g 23.54
13.|prosciarka do pretow m-g 132.04
14.|prosciarka do pretéw m-g 186.79
15.|rusztowania ramowe systemu "plettac” m-g 108.67
16./samochdd dostawczy m-g 0.69
17.]samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.03
18.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 102.31
19.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 39.32
20.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 8.89
21.|spawarka wirujgca 300 A m-g 169.21
22.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.61
23.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 18.84
24.|$rodek transportowy m-g 0.00
25.|$rodek transportowy m-g 90.11
26.|$rodek transportowy m-g 71.25
27.|$rodek transportowy m-g 358.18
28.|$rodek transportowy m-g 3.10
29.|$rodek transportowy' m-g 0.42
30.|$rodek transportu m-g 14.60
31.|ubijak spalinowy m-g 4.36
32.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.75
33.|wyciag m-g 1047.29
34.|wyciag m-g 32.91
35.|wyciag m-g 0.60
36.|wyciag' m-g 0.05
37.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 8.49
38.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 28.48
39.|zuraw m-g 163.71
40.|zuraw okienny m-g 0.30
41.|zuraw okienny przenosny m-g 2.29
42.|zuraw okienny przenos$ny 0,15 t m-g 88.70
RAZEM
Stownie:
-35-

Norma PRO Wersja 4.25



