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2. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 Zagospodarowanie terenu - nawierzchnie utwardzone
1 Woytyczenie elementéw zagospodarowania (2006,53m2) kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na gtebokosci 40 cm pod nawierzchnie utwar- | m?2
d.1/0101-01 dzone
0101-02
572.72 m?2 572.72
RAZEM 572.72
3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-03 niem spoin piaskiem
82.6 m 82.60
RAZEM 82.60
4/KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa zwykta z betonu B-15 m3
d.1|0402-03
3.3 m3 3.30
RAZEM 3.30
5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0403-03 wo-piaskowe;j
247.75 m 247.75
RAZEM 247.75
6/KNR 2-31 Krawezniki tukowe betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1/0403-03 cementowo-piaskowej
21.3 m 21.30
RAZEM 21.30
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu B-15 m3
d.1|0402-03
20.18 m3 20.18
RAZEM 20.18
8/KNR 2-01 Zageszczenie podtoza gruntowego pod chodniki m3
d.1/0236-03
87.08 m3 87.08
RAZEM 87.08
9/KNR AT-04 |Geowtdknina - izolacja podtoza - chodniki m?2
d.1/0101-01
217.71 m?2 217.71
RAZEM 217.71
10/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem - 40 cm grubos$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.1/0105-01 niu
0105-02
217.71 m?2 217.71
RAZEM 217.711
11/KNR 2-01 Zageszczenie podsypki m3
d.1/0236-03
87.08 m3 87.08
RAZEM 87.08
12|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej gr.6cm w kolorze szarym na pod- |m2
d.1/0320-03 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
217.71 m?2 217.71
RAZEM 217.711
13/KNR 0-11 Parking z ptyt azurowych typu Meba gr.8m m?2
d.1|0326-07
518 m?2 518.00
RAZEM 518.00
14|KNR 2-01 Zageszczenie podtoza gruntowego m3
d.1/0236-03
51.8 m3 51.80
RAZEM 51.80
15/KNR AT-04 |Geowtdknina - izolacja podtoza m?2
d.1/0101-01
518 m?2 518.00
RAZEM 518.00
16|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 10 cm grubos¢ m?2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
518 m?2 518.00
RAZEM 518.00
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 m?2
d.1/0114-05 cm
0114-06
518 m?2 518.00
RAZEM 518.00
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2. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/ KNR 2-01 Zageszczenie podsypki m3
d.1/0236-03
103.6 m3 103.60
RAZEM 103.60
19/KNR 0-11 Drogi i miejsca postojowe - nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej |m?2
d.1/0319-04 gr.8cm w kol. szarym i czerwonym (boks $mietnikowy i linie parkingowe)
696.22 m?2 696.22
RAZEM 696.22
20|KNR 2-01 Zageszczenie podtoza gruntowego m3
d.1/0236-03
69.62 m3 69.62
RAZEM 69.62
21|KNR AT-04 |Geowtdknina - izolacja podtoza m?2
d.1/0101-01
696.22 m?2 696.22
RAZEM 696.22
22|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos¢ m?2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
696.22 m?2 696.22
RAZEM 696.22
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 m?2
d.1/0114-05 cm
0114-06
696.22 m?2 696.22
RAZEM 696.22
24|KNR 2-01 Zageszczenie podbudowy m3
d.1/0236-03
139.24 m3 139.24
RAZEM 139.24
25/KNR-W 2-18 |Wpusty deszczowe zeliwne typu ciezkiego szt
d.1/0529-03
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
2 Zielen
26|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 110 kW |m?2
d.2|0225-07 (150 KM) w gruncie kat. I-Il
574.6 m?2 574.60
RAZEM 574.60
27|/KNR 2-21 Dostawa ziemi urodzajnej tgcznie z rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami  |m3
d.2|0218-03 na terenie ptaskim
analogia
57.46 m3 57.46
RAZEM 57.46
28|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-ll z nawozeniem |m?2
d.2|0401-04
574.6 m?2 574.60
RAZEM 574.60
29|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.2|0702-06
574.6 m?2 574.60
RAZEM 574.60
30|KNR 2-01 Przesadzenie drzewa szt.
d.2|0106-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Boks $mietnikowy
31|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod.samowytadowczy- |m3
d.3|0202-05 mi na odlegto$¢ 5 km
0214-04
7.59 m3 7.59
RAZEM 7.59
32|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochod. samowytadowczymijm3
d.3]/0303-02 na odlegtos¢ 5 km (kat.gr.lll) - pod stupki ogrodzeniowe
0214-08
0.39 m3 0.39
RAZEM 0.39
33|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych z betonu C20/25 m3
d.3|0109-03
7.59 m3 7.59
RAZEM 7.59
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2. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34/KNNR 2 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych z betonu C20/25 m3
d.3|0109-03
0.39 m3 0.39
RAZEM 0.39
35|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.3|0259-02 wane - zbrojenie taw fundamentowych i stop
0.13 t 0.13
RAZEM 0.13
36|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.3|0259-01 kie - zbrojenie taw fundamentowych i stop
0.04 t 0.04
RAZEM 0.04
37|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe taw i $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej 1x |m?2
d.3/202 0618-01
8.43 m?2 8.43
RAZEM 8.43
38|KNR 2-02 Sciana gr.25cm z cegly klinkierowej ze spoinowaniem m?2
d.3/0103-01
32.38 m?2 32.38
RAZEM 32.38
39|KNR 2-02 Trzepak, pojedynczy typ T-2 szt.
d.3/1220-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR 2-21 tawki parkowe betonowa z siedziskiem drewnianym bez oparcia dt.2,0 na fun- |m
d.3|0607-01 damencie betonowym
2 m 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR 2-21 tawki parkowe betonowa z siedziskiem drewnianym i oparciem dt.2,0 na funda-|/m
d.3|0607-01 mencie betonowym
8 m 8.00
RAZEM 8.00
42580 Kosze na $mieci betonowe szt
d.3|kalk. wtasna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
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4. TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM

-

Zagospodarowanie terenu - na-
wierzchnie utwardzone

Zielen

wWIN

Boks smietnikowy

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

B_01_TBS_b_budowlana_zagospodarowanie.ath
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4. KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Zagospodarowanie terenu - nawierzchnie utwardzone
1 Wytyczenie elementéw zagospodarowania (2006,53m2) |kpl 1.00
d.1|kalk. wiasna
2|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na gtebokosci 40 cm pod |m?2 572.72
d.1]01 0101-02 nawierzchnie utwardzone
3|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 82.60
d.1]03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4/KNR 2-31 0402- |t awa pod obrzeze betonowa zwykta z betonu B-15 m3 3.30
d.1]03
5/KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 247.75
d.1/03 na podsypce cementowo-piaskowej
6|KNR 2-31 0403-|Krawezniki tukowe betonowe wystajgce o wymiarach m 21.30
d.1/03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
7/KNR 2-31 0402- L awa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu B-15 m3 20.18
d.1]03
8|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie podtoza gruntowego pod chodniki m3 87.08
d.1]03
9|KNR AT-04 Geowidknina - izolacja podtoza - chodniki m?2 217.71
d.1/0101-01
10|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zageszczeniem - 40 cm grubosé  |m?2 217.71
d.1]01 0105-02 warstwy po zageszczeniu
11/KNR 2-01 0236-|Zageszczenie podsypki m3 87.08
d.1]03
12|KNR 0-11 0320-|Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej gr.6cmw |m?2 217.71
d.1]03 kolorze szarym na podsypce piaskowej grubosci 50 mm
z wypetnieniem spoin piaskiem
13/KNR 0-11 0326-|Parking z ptyt azurowych typu Meba gr.8m m?2 518.00
d.1]07
14/KNR 2-01 0236-| Zageszczenie podtoza gruntowego m3 51.80
d.1]03
15/KNR AT-04 Geowtdknina - izolacja podtoza m?2 518.00
d.1]0101-01
16| KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 518.00
d.1/05 0105-06 nym - 10 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
17 |KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci |m?2 518.00
d.1/05 0114-06 po zageszczeniu 20 cm
18/KNR 2-01 0236-|Zageszczenie podsypki m3 103.60
d.1]03
19|KNR 0-11 0319-|Drogi i miejsca postojowe - nawierzchnia z kostki beto-  |m?2 696.22
d.1/04 nowej wibroprasowanej gr.8cm w kol. szarym i czerwo-
nym (boks $mietnikowy i linie parkingowe)
20|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie podtoza gruntowego m3 69.62
d.1/03
21|KNR AT-04 Geowtdknina - izolacja podtoza m?2 696.22
d.1/0101-01
22|KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 696.22
d.1/05 0105-06 nym - 10 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
23|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci |m?2 696.22
d.1/05 0114-06 po zageszczeniu 20 cm
24|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie podbudowy m3 139.24
d.1/03
25|KNR-W 2-18 Wopusty deszczowe zeliwne typu ciezkiego szt 4.00
d.1/0529-03
analogia
2 Zielen
26| KNR-W 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsieni- |m?2 574.60
d.2|/0225-07 cowymi o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie kat. I-Il
27|KNR 2-21 0218-|Dostawa ziemi urodzajnej facznie z rozscielenie ziemi m3 57.46
d.2|03 urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim
analogia
28|KNR 2-21 0401-| Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie |m?2 574.60
d.2|04 kat. I-1l z nawozeniem
29|KNR 2-21 0702-| Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na te- |m2 574.60
d.2|06 renie ptaskim
30|KNR 2-01 0106- Przesadzenie drzewa szt. 1.00
d.2|04
analogia
3 Boks $mietnikowy
31|KNR 2-01 0202-| Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samo- |m3 7.59
d.3/05 0214-04 chod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
32|KNR 2-01 0303-| Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samo-  |m3 0.39
d.3/02 0214-08 chod. samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km (kat.gr.Ill) -

pod stupki ogrodzeniowe
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4. KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
33/KNNR 2 0109- |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych z betonu |m3 7.59
d.3|03 C20/25
34/KNNR 2 0109- |Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych z betonu |m3 0.39
d.3/03 C20/25
35|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.13
d.3/0259-02 i budowli - prety zebrowane - zbrojenie taw fundamento-
wych i stép
36|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.04
d.3/0259-01 i budowli - prety gtadkie - zbrojenie taw fundamentowych
i stop
37|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe taw i $cian fundamentowych |m?2 8.43
d.3/0618-01 z papy zgrzewalnej 1x
38|KNR 2-02 0103-|Sciana gr.25cm z cegty klinkierowej ze spoinowaniem m?2 32.38
d.3/01
39|KNR 2-02 1220- | Trzepak, pojedyniczy typ T-2 szt. 1.00
d.3]01
40/KNR 2-21 0607- tawki parkowe betonowa z siedziskiem drewnianym bez |m 2.00
d.3]01 oparcia dt.2,0 na fundamencie betonowym
41/KNR 2-21 0607- Lawki parkowe betonowa z siedziskiem drewnianym i m 8.00
d.3]01 oparciem dt.2,0 na fundamencie betonowym
42|580 Kosze na smieci betonowe szt 3.00
d.3|kalk. wtasna

|Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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zestawienie robocizny

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|robocizna

]

3629.9052

RAZEM

Stownie:
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zestawienie materiatow

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1l inw. 11 wyk. Cena jedn.| Wartos¢
1.|azofoska t 0.0575 0.0575
2.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15' m3 24.4192 24.4192
3.|beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 m3 0.3978 0.3978
4.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25' m3 7.7418 7.7418
5.|beton zwirowy B 7.5 m3 0.2800 0.2800
6.|cegta klinkierowa szt 3001.6260 3001.6260
7.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 54.1312 54.1312
8.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm k.11 m3 0.7044 0.7044
9.|elektrody kg 1.4700 1.4700

10.|farba olejna do gruntowania dm3 0.1500 0.1500
11.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1200 0.1200
12.|gaz propan-butan kg 0.8430 0.8430
13.|geowtdknina m?2 1486.3433 1486.3433
14. kostka betonowa azurowa m?2 530.9500 530.9500
15.|kostka betonowa gr.8cm szara i czerwona m?2 713.6255 713.6255
16.|kostka betonowa szara gr.6cm m?2 223.1528 223.1528
17.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 252.7050 252.7050
18. krawezniki tukowe drogowe betonowe 15x30 cm m 21.7260 21.7260
19.|nasiona traw kg 12.6412 12.6412
20.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 84.2520 84.2520
21.|papa termozgrzewalna TOP BIT PF m?2 9.6945 9.6945
22.|piasek m3 460.9546 460.9546
23.|podpory zelbetowe szt. 12.0000 12.0000
24.|podpory zelbetowe' szt. 3.0000 3.0000
25. |prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r 8-14 mm |t 0.0402 0.0402
26.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12- |t 0.1303 0.1303
14 mm
27.|szpilki do geowtdkniny szt. 85.9158 85.9158
28.|$rodki chwastobojcze kg 0.5746 0.5746
29.|tluczen kamienny niesortowany t 515.0721 515.0721
30.|trzepaki stalowe kg 54.0000 54.0000
31.|woda m3 382.4304 382.4304
32.|wpusty deszczowe Zeliwne typu ciezkiego szt. 4.0000 4.0000
33.|wytyczenie obiektu kpl 1.0000 1.0000
34.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.0400 0.0400
35.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0100 0.0100
36.|zaprawa do Klinkieru kg 3602.4000 3602.4000
37.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-9-
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zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢é
1.|aplikator geowtdékniny przyczepny m-g 6.3005
2.|ciggnik kotowy m-g 7.4698
3.|ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.1691
4.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 6.3005
5.|gietarka do pretéw m-g 0.7852
6./ koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 0.2922
7.|kosiarka m-g 7.4698
8.|nozyce do pretéw m-g 0.9440
9.|pita do ciecia ptytek m-g 43.8490

10.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.5267
11.|prosciarka do pretow m-g 0.7030
12.|przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 0.2491
13.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.4926
14.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.7640
15.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 2.1351
16.|spycharka ggsienicowa 110 kW (150 KM) m-g 0.8044
17./spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 2.2984
18.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.0663
19.|$rodek transportowy m-g 0.2600
20.|$rodek transportowy m-g 0.6053
21.|ubijak spalinowy m-g 75.8923
22.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 4.9254
23.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 27.4414
24.|wyciag m-g 0.1328
25.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 33.3820
RAZEM
Stownie:
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